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Drive & Control Academy

Wissen – der entscheidende  
Wettbewerbsvorteil

www.boschrexroth.de/academy
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über international standardisierte Programmiersprachen 
sowie offene Schnittstellen.

Medien
Infos unter: 
www.boschrexroth.de/trainingmedia

Die softwarebasierten Lehr- und Lernmedien von Rexroth 
zeichnen sich durch einen hohen Praxisbezug aus und sind 
genau auf die Trainings und Trainingssysteme abgestimmt.
Sie beinhalten eLearning-Module, Technologie- und Anwen-
dungstrainer, Animationen von Komponenten und Systemen 
sowie simulationsgestützte Lerneinheiten. Hinzu kommen 
Wörterbücher, Fachbücher, Handbücher für Lehrer und 
Schüler sowie Arbeitsmittel. 

Training
Infos unter: 
www.boschrexroth.de/training

Neue Trainings und die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Trainingsmethoden gewährleisten, dass die Wissens-
vermittlung stets auf dem aktuellen Stand der Technik 
erfolgt. Zum methodischen Repertoire gehören Präsenztrai-
ning, eLearning, Praxistraining und Blended Learning, 
welches die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und eLear-
ning miteinander kombiniert. Das Prinzip der Kundennähe 
steht bei unseren Trainings im Vordergrund.

Wissen ist alles
Fachkenntnisse und Kompetenz der Mitarbeiter verschaffen 
einem Unternehmen den entscheidenden Vorteil im welt-
weiten Wettbewerb. Unter dem Dach der Drive & Control 
Academy bietet Rexroth ein umfangreiches Portfolio an 
Wissensprodukten im Bereich der Antriebs- und Steue-
rungstechnologien, das sich durchwegs an der industriellen 
Praxis orientiert.
Maßstäbe setzt die Drive & Control Academy insbesondere 
in der didaktischen Aufbereitung von spezialisiertem und 
integriertem Know-how für Kunden, Mitarbeiter sowie 
Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.  
Unsere Angebote wurden dafür nach den folgenden Prinzi-
pien zusammengestellt:

XX Praxisorientierte Ausrüstung auf dem aktuellen Stand 
der Technik

XX Zielgruppenspezifische Trainingsangebote 
XX Modernste Unterrichtsformen

Trainingssysteme
Infos unter: 
www.boschrexroth.de/trainingsystems

Ein Trainingssystem besteht aus der Arbeitsstation, den in 
den Gerätesätzen enthaltenen Komponenten und den 
Projekthandbüchern. Die Trainingssysteme vermitteln Ein-
steigern und Fortgeschrittenen praxisorientiertes Wissen in 
den Bereichen Hydraulik, Pneumatik, elektrische Antriebs- 
und Steuerungstechnik, Mechatronik und Automation. Sie 
umfassen industrielle Serienkomponenten und verfügen 

Bosch Rexroth ist einer der weltweit führenden Spezialisten in der 
Antriebs- und Steuerungstechnik und verfügt über einzigartiges techno-
logisches Know-how. Dieses Wissen gibt die Drive & Control Academy 
weiter und unterstützt so die maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildung 
sowie die Qualifizierung technischer Fachkräfte.
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Begriffserklärung

Begriff Erklärung

Gerätesätze Ein Gerätesatz ist eine Zusammenstellung von Komponenten zur Durchführung von praktischen Übungen.

Lernthemen Für ein Lernthema kann es mehrere Gerätesätze mit entsprechenden Projekthandbüchern geben.
In diesem Katalog finden sie die Lernthemen: Grundlagen Pneumatik, Elektropneumatik und Regelungstechnik.

Arbeitsstationen Arbeitsstationen dienen zur Aufnahme von Komponenten aus den Gerätesätzen zur Durchführung der praktischen 
Übungen aus den Projekthandbüchern.

Trainingssystem Ein Trainingssystem vereint Arbeitsstationen, Gerätesätze und Projekthandbücher.

Ersatzteile Ersatzteile sind Teile, die an Komponenten oder Arbeitsstationen verbaut sind.

Zubehör Zubehör sind ergänzende Produkte, die optional eingesetzt werden können.

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung
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Das technische Know-how von Rexroth und die Lösungskompetenz im Bereich 
industrieller Anwendungen fließen nahtlos in die modular aufgebauten 
Trainingssysteme ein – sie erfüllen so genau die von der Industrie geforderten 
Qualifikationsstufen. 

Rexroth-Trainingssysteme
Technisches Know-how und Lösungskompetenz im Bereich 
industrielle Anwendungen fließen nahtlos in die modular 
aufgebauten Trainingssysteme von Rexroth ein. Bestehend 
aus Hardware sowie Übungs- und Projekthandbüchern 
vermitteln diese praxisorientiertes Wissen. 
Sie sind passgenau auf die Qualifikationsstufen von 
Industrie und Bildungseinrichtungen abgestimmt.

Einzigartiges Lernen mit Standardkomponenten
Die Trainingssysteme erlauben praktische Übungen an 
aktuellen Standardkomponenten aus dem Industriebereich, 
auch unter Verwendung standardisierter Programmierspra-
chen und offener Schnittstellen. Ganz wie es in der Berufs-
praxis gebraucht wird. 

Pneumatik Trainingssysteme
Zur Vermittlungvon pneumatischem Know-how in der Aus- 
und Weiterbildung bietet Ihnen Rexroth verschiedene 
Arbeitsstationen mit der patentierten Haltevorrichtung  
„Snap-In“ sowie unterschiedliche Lernthemen.

XX WS200: Fahrbare Arbeitsstation beidseitig nutzbar, 
Arbeitsfläche ca. 650x700 mm

XX DS3: Fahrbare Arbeitsstation, beidseitig nutzbar, 
Arbeitsfläche 1130x700 mm, zusätzliche Lagerfläche für 
Komponenten

XX EcoDesk: auf jedem Tisch nutzbarer Geräteträger mit 
zwei Arbeitsplätzen, Arbeitsfläche 1130 x 700 mm

WS200
Die WS200 bietet einen kostengünstigen Einstieg in die 
Welt der Rexroth Arbeitstationen an. Die Arbeitsstation ist 
so konzipiert, dass sie durch Normtüren hindurchpasst, 
aber dennoch groß und stabil genug ist um alle notwendi-
gen Komponenten sicher befestigen zu können.
Dis WS200 ist eine fahrbare Arbeitsstation und kann beid-
seitig genutzt werden und bietet daher Platz für 1-2 Nutzer 
je Seite. 

DS3
Die DS3 ist eine fahrbare Arbeitsstation, die zwei unab-
hängige Arbeitsplätze für 2-3 Nutzer je Seite bietet. 
Für nicht benötigte Komponenten bietet die DS3 eine 
Aufbewahrungsmöglichkeit unterhalb des eigentlichen 
Arbeitsplatzes an.  
Die DS3 kann mit einem integriertem Netzteil und einer 
Halterung für Elektrobaugruppen ausgestattet werden.

EcoDesk
Der EcoDesk bietet zwei Arbeitsplätze und benötigt einen 
Tisch als Stellfläche. Mit der Halterung für Elektrobau-
gruppen kann die Aufbaufläche vergrößert werden.

Trainingssysteme Pneumatik
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Lernthemen
Die Lernthemen starten mit manuell bzw. pneumatisch 
betätigten Ventilen, gefolgt von elektrisch betätigten Venti-
len und dem Einsatz einer SPS in einem Regelkreis.

Praktische Übungen mit passender Teachware
Fachkenntnisse und Kompetenz der Mitarbeiter verschaffen
einem Unternehmen den entscheidenden Vorteil im welt-
weiten Vergleich.
Mit Übungen aus der industriellen Praxis schafft Rexroth 
ideale Lerninhalte, die über verschiedene Medien näherge-
bracht werden

XX E-Learning
XX Fachbücher
XX Lehrer-/Schüler-Projekthandbücher
XX Lehrmedien

Sicherheit
Die Trainingssysteme der Pneumatik sind nach den Sicher-
heitsrichtlinien der EU konstruiert und gebaut.
Notwendige CE Zertifizierungen sind selbstverständlich 
vorhanden.

Zusammenstellung Ihrer Konfiguration
Passen Sie Ihr Pneumatik-Trainingssystem exakt Ihren 
Anforderungen an. Wir unterstützen Sie gerne bei der 
Zusammenstellung Ihres Trainingssystems.  
Sprechen Sie uns an!
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Lernweg
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eLearning
eLearning Pneumatik – Basiswissen der Pneumatik

Von der Funktion und den Eigenschaften ausgewählter Komponenten bis hin 
zum Aufbau von Pneumatikschaltplänen – viele notwendige Grundlagen für 
den Pneumatiker. Dieses eLearning wird allen empfohlen, die Aufbautrainings 
besuchen möchten. Die Inhalte des eLearnings ePTG sind identisch mit jenen 
des konventionellen viertägigen PTG Präsenztrainings.

Inhalt

XX Einführung in die Pneumatik
XX Physikalische Grundlagen der Pneumatik
XX Drucklufterzeugung, Verdichterarten, Verfahren  

zur Drucklufttrocknung
XX Wartungseinheiten zur Aufbereitung und 

Druckluftnetze
XX Wege-, Strom-, Druck- und Sperrventile
XX Pneumatische Antriebe
XX Grafische Symbole, Schaltpläne nach DIN ISO 1219
XX Grundlagen zur Auslegung von Komponenten
XX Pneumatische Grundschaltungen

Lernziele

XX Den prinzipiellen Aufbau einer Pneumatikanlage  
verstehen

XX Funktion und Aufbau ausgewählter Pneumatik
komponenten verstehen

XX Pneumatikschaltpläne lesen und erstellen können
XX Umgang mit Pneumatikanlagen bei der Planung und im 

betrieblichen Alltag

Voraussetzungen

XX Technisches Verständnis
XX PC mit Internet-Zugang, Flash Player 10 oder  

höher: http://get.adobe.com/de/flashplayer
XX E-Mail-Adresse für persönlichen Login

Zielgruppe

Pneumatik-Interessierte, Planungspersonal,  
Bedienungs-, Wartungs- und Montagepersonal,  
Konstrukteure
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Übungsbücher „Pneumatik – Manuelle/pneumatische Betätigung 
(nach BIBB, Übungen 1 bis 11)“

Materialnummer R901407752

Projektübungen zu Pneumatik Grundlagen nach BiBB 
Die Lernziele sind abgestimmt auf die vom Bundesinstitut für Beruf-
liche Bildung (BiBB) vorgeschlagenen Themen und bieten eine 
praxisnahe Ausbildung in den verschiedenen Ausbildungsstufen der 
Pneumatik.  
Ausführliche Informationen für den Schüler sowie den Lehrer er-
gänzen die Aufgabensammlung. Der Aufbau ist nach didaktischen 
Gesichtspunkten strukturiert und erklärt schrittweise die Versuchs-
durchführung der einzelnen Experimente. Das Schülerhandbuch be-
inhaltet Kontrollblätter zum Eintragen der ermittelten Ergebnisse. 
Verständnisfragen runden die Versuchsreihe ab.  
 
Dazu haben wir im Lieferprogramm: 
Übungsbücher für Schüler und Lehrer 
Gerätesatz Pneumatik - manuell/pneumatisch betätigte Ventile (nach 
BIBB) 
Gerätesatz Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (nach BIBB) 
 
Übungsbücher für Schüler und Lehrer 
Die Übungsbücher sind abgestimmt auf die vorgeschlagenen Geräte-
sätze und bieten eine praxisnahe Ausbildung in den verschiedenen 
Ausbildungsstufen der Pneumatik. Ausführliche Informationen für 
den Schüler sowie den Lehrer ergänzen die Aufgabensammlung. 
Der Aufbau ist einheitlich strukturiert und erklärt schrittweise die 
Versuchsdurchführungen der einzelnen Experimente. Verständnis-
fragen runden die Versuchsreihe ab.  
Im Sinne der technologischen Weiterentwicklung in der pneuma-
tischen Steuerungstechnik wurden die Übungen erweitert und die 
Übungsreihe mit zusätzlichen Übungen zur Entwurfssprache für Ab-
laufsteuerungen Grafcet ergänzt. 
 
Folgende Themen sind beinhaltet: 
01A: Direkte Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, ausfahrend 
01B: Direkte Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, einfahrend 
01C: Indirekte Steuerung von einfachwirkenden Zylindern 
02A: Direkte Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern 
02B: Indirekte Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern 
03A: Geschwindigkeitsregulierung von doppeltwirkenden Zylindern 
03B: Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern mit Impulsventil 
04A: Wegabhängige Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern 
04B: Verknüpfungssteuerung mit Zweidruckventilen 
05: Verknüpfungssteuerung mit Wechsel- und Zweidruckventilen 
06: Zeitabhängige Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern 
07: Druckabhängige Steuerung von doppeltwirkenden Zylindern 
08: Ablaufsteuerung mit einem integrierten Vakuumgreifer 
09: Ablaufsteuerung von zwei doppeltwirkenden Zylindern 
10: Ablaufsteuerung mit Signalüberschneidung 
11A: Stoppsteuerung von doppeltwirkenden Zylindern mit Sperrmit-
telstellung 
11B: Stoppsteuerung durch entsperrbare Rückschlagventile

Pneumatik – manuell/pneumatisch betätigte Ventile (nach BIBB)
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1
Lehrerhandbuch „Pneumatik – Manuelle/pneumatische 
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)“, DE

R901407752 17

2
Lehrerhandbuch „Pneumatik – Manuelle/pneumatische 
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)“, EN

R901408011

3
Lehrerhandbuch „Pneumatik – Manuelle/pneumatische 
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)“, ES

R901408012

4
Schülerhandbuch „Pneumatik – Manuelle/pneumatische 
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)“, DE

R901407756

5
Schülerhandbuch „Pneumatik – Manuelle/pneumatische 
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)“, EN

R901408013

6
Schülerhandbuch „Pneumatik – Manuelle/pneumatische 
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)“, ES

R901408014
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Gerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik – manuell/pneumatisch betätigte Ventile (BIBB 1-11)“ komplett, in L-Boxx

Materialnummer R961009687

Der Pneumatik-Gerätesatz für BiBB-Übungen ist geeignet, die Lernziele und Lerninhalte in der technisch gewerblichen Aus- und Weiterbildung 
im Sinne vom BiBB zu den Grundlagen Pneumatik, auf Basis von realen Industrieprodukten, umzusetzen. Der Gerätesatz ist auf das Übungs-
buch „Pneumatik - manuelle Betätigung (nach BIBB)“ abgestimmt, welches die BIBB-Übungen 1-11 behandelt. Die Übungen mit den aufgelis-
teten Komponenten können sowohl an der Arbeitsstation WS200 als auch an der Arbeitsstation DS3 durchgeführt werden. Der Gerätesatz 
wird in drei stapelbaren Kunststoffkoffern (L-Boxx) geliefert. 

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Filterregler 3/2-Wegeventil, 0,5 -10 bar 1827003410 1 105

2 Verteiler 6-fach 1827003411 1 112



20 Trainingssysteme Pneumatik | Lernthemen 
Pneumatik – manuell/pneumatisch betätigte Ventile (nach BIBB)

Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

3 Einfachwirkender Zylinder  d= 25 mm, H= 50 mm 1827003371 1 84

4 Doppeltwirkender Zylinder d= 25 mm, H= 100 mm 1827003372 2 84

5 Manometer 0-10 bar 1827003406 2 107

6 3/2-Wegeventil M5, Taster 1827003392 3 88

7 3/2-Wegeventil G1/8, mit Taster, unbetätigt geöffnet R961009683 1 88

8
5/2-Wegeventil G1/8, mit Federrückstellung, pneumatisch 
betätigt

R901385290 1 94

9 3/2-Wegeventil M5, Tastrolle 1827003399 3 92

10 3/2-Wegeventil G1/8, mit Federrückstellung 1827003374 1 94

11 5/2-Wegeventil G1/8, Impuls, pneumatisch betätigt R901385291 3 95

12
5/3-Wegeventil G1/8, mit Sperrmittelstellung, pneumatisch 
betätigt

R901385292 1 95

13 3/2-Wegeventil M5, einstellbar, 2 bis 8 bar 1827003388 1 97

14 2/2-Wegeventil, zeitverzögert, 2 bis 30 s R961008278 1 97
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

15 Wechselventil G1/8, ODER 1827003382 1 103

16 Zweidruckventil M5, UND 1827003383 3 103

17 Drosselrückschlagventil G1/8 1827003379 2 102

18 Schnellentlüftungsventil G1/4 1827003381 1 96

19 Lastsimulator d = 25 mm, h = 100 mm, m = 3,4 kg R961003214 1 85

20 Näherungsschalter, pneumatisch, mit Halter 1827003224 2 87

21 Vakuumgreifer TS-EBS R961008951 1 110

22 Rückschlagventil, entsperrbar R961008838 2 102
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Übungsbücher „Pneumatik – Elektrische Betätigung (nach BIBB, 
Übungen 1 bis 16)“

Materialnummer R901407757

Projektübungen zur Elektropneumatik nach BiBB 
Die Lernziele sind abgestimmt auf die vom Bundesinstitut für Beruf-
liche Bildung (BiBB) vorgeschlagenen Themen und bieten eine 
praxisnahe Ausbildung in den verschiedenen Ausbildungsstufen der 
Pneumatik.  
Im Sinne der technologischen Weiterentwicklung in der Steuerungs-
technik wurden die Übungen erweitert und die Übungsreihe mit zu-
sätzlichen Elektropneumatik-Übungen und Übungen zur Entwurf-
sprache für Ablaufsteuerungen Grafcet ergänzt.  
Ausführliche Informationen für den Schüler sowie den Lehrer er-
gänzen die Aufgabensammlung. Der Aufbau ist nach didaktischen 
Gesichtspunkten strukturiert und erklärt schrittweise die Versuchs-
durchführung der einzelnen Experimente.   
 
Übungsbücher für Lehrer und Schüler 
Die Übungsbücher sind abgestimmt auf die vorgeschlagenen Geräte-
sätze und bieten eine praxisnahe Ausbildung in den verschiedenen 
Ausbildungsstufen der Elektropneumatik. Ausgewählte Informati-
onen für das Themengebiet ergänzen die Aufgabensammlung. 
Der Aufbau ist einheitlich strukturiert und erklärt schrittweise die 
Versuchsdurchführungen der einzelnen Experimente. 
Das dazugehörige Schülerhandbuch enthält Arbeitsblätter zum Ein-
tragen der ermittelten Ergebnisse. Verständnisfragen runden die 
Versuchsreihe ab.  
 
Folgende Themen sind beinhaltet: 
01 Führungssteuerung mit einfachwirkendem Zylinder 
02 Führungssteuerung mit doppelwirkendem Zylinder 
03 Haltegliedsteuerung mit doppelwirkendem Zylinder 
04 Grundschaltung mit UND-Verknüpfung 
05 Grundschaltung mit ODER-Verknüpfung 
06 Grundschaltung mit elektrischer Selbsthaltung 
07 Wegabhängige Steuerung mit doppelwirkendem Zylinder 
08 Wegabhängige Steuerung mit zwei doppelwirkenden Zylindern 
09 Zeitabhängige Steuerung, anzugsverzögert 
10 Zeitabhängige Steuerung, rückfallverzögert 
11 Druck- und wegabhängige Steuerung 
12 Ablaufsteuerung mit zwei doppelwirkenden Zylindern, intuitiv 
13 Ablaufsteuerung mit zwei doppelwirkenden Zylindern, Schritt-
kette 
14 Ablaufsteuerung mit drei doppelwirkenden Zylindern, impulsge-
steuert 
15 Ablaufsteuerung mit drei doppelwirkenden Zylindern, federrück-
gestellt 
16 Führungssteuerung mit Randbedingung

Pneumatik – elektrisch betätigte Ventile (nach BIBB)



� 23� Lernthemen | Trainingssysteme Pneumatik 
� Pneumatik – elektrisch betätigte Ventile (nach BIBB)

� Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

K
om

p
on

en
te

n,
 Z

ub
eh

ör
 u

nd
E

rs
at

zt
ei

le
B

es
te

llb
ei

sp
ie

le
A

rb
ei

ts
st

at
io

ne
n

Le
rn

th
em

en
D

ri
ve

 &
 C

on
tr

ol
 A

ca
d

em
y

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1
Lehrerhandbuch „Pneumatik – Elektrische Betätigung 
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)“, DE

R901407757 22

2
Lehrerhandbuch „Pneumatik – Elektrische Betätigung 
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)“, EN

R901408015

3
Lehrerhandbuch „Pneumatik – Elektrische Betätigung 
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)“, ES

R901408016

4
Schülerhandbuch „Pneumatik – Elektrische Betätigung 
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)“, DE

R901407759

5
Schülerhandbuch „Pneumatik – Elektrische Betätigung 
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)“, EN

R901408018

6
Schülerhandbuch „Pneumatik – Elektrische Betätigung 
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)“, ES

R901408020
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Erweiterungsgerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (BIBB, 1-16)“, in L-Boxx

Materialnummer R901386902

Der Erweiterungsgerätesatz „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (BIBB 1-16)“ ist geeignet, die Lernziele und Lerninhalte in der technisch 
gewerblichen Aus- und Weiterbildung im Sinne vom BiBB zu den Grundlagen Elektropneumatik, auf Basis von realen Industriekomponenten, 
umzusetzen. Der Gerätesatz ist auf das Übungsbuch „Pneumatik - elektrische Betätigung (nach BIBB)“ abgestimmt, welches die 
BIBB-Übungen 1-16 behandelt. Es sind nur die zusätzlich zu dem Gerätesatz „Pneumatik - manuell/pneumatisch betätigte Ventile“ notwendi-
gen Komponenten enthalten. Die Übungen mit den aufgelisteten Komponenten können sowohl an der Arbeitsstation WS200 als auch an der 
Arbeitsstation DS3 durchgeführt werden. Alle Komponenten werden in einem stapelbaren Kunststoffkoffer (L-Boxx) geliefert. 

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Doppeltwirkender Zylinder, d = 25 mm, h = 100 mm 1827003372 1 84

2 Drosselrückschlagventil G1/8 1827003379 1 102
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

3
3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, M5, mit Federrück-
stellung

1827003412 1 98

4
5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, mit Federrück-
stellung

R901385293 3 98

5 5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, Impuls R901385294 3 99
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Gerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (BIBB, 1-16)“, komplett in L-Boxx

Materialnummer R901386901

Der Gerätesatz „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (BIBB 1-16)“ ist geeignet, die Lernziele und Lerninhalte in der technisch gewerb-
lichen Aus- und Weiterbildung im Sinne vom BiBB zu den Grundlagen Elektropneumatik, auf Basis von realen Industriekomponenten, umzu-
setzen. Der Gerätesatz ist auf das Übungsbuch „Pneumatik - elektrische Betätigung (nach BIBB)“ abgestimmt, welches die BIBB-Übungen 
1-16 behandelt. Die Übungen mit den aufgelisteten Komponenten können sowohl an der Arbeitsstation WS200 als auch an der Arbeitsstation 
DS3 durchgeführt werden. Alle Komponenten werden in drei stapelbaren Kunststoffkoffern (L-Boxx) geliefert. 

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Filterregler 3/2-Wegeventil, 0,5 -10 bar 1827003410 1 105

2 Verteiler 6-fach 1827003411 1 112
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

3 Einfachwirkender Zylinder  d= 25 mm, H= 50 mm 1827003371 1 84

4 Doppeltwirkender Zylinder d= 25 mm, H= 100 mm 1827003372 3 84

5 Manometer 0-10 bar 1827003406 2 107

6 Drosselrückschlagventil G1/8 1827003379 3 102

7 Schnellentlüftungsventil G1/4 1827003381 1 96

8 Rückschlagventil, entsperrbar R961008838 2 102

9
3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, M5, mit Federrück-
stellung

1827003412 1 98

10
5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, mit Federrück-
stellung

R901385293 3 98

11 5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, Impuls R901385294 3 99
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Gerätesatz „Elektrik für DS3 Pneumatik – elektrisch betätigte Ventile (BIBB 1-16)“, in L-Boxx

Materialnummer R901386903

In diesem Gerätesatz sind alle notwendigen elektrischen Komponenten für die BIBB-Übungen 1-16 zusammengefasst. Die elektrischen 
Funktionen Schalter, Taster, Relais und Anzeige stehen in einzelnen Boxen zur Verfügung. Dieser Gerätesatz wird benötigt um die Übungen 
aus dem Handbuch „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (nach BIBB 1-16)“ an einer Arbeitstation WS200 durchzuführen. 
Alle Komponenten werden in drei stapelbaren Kunststoffkoffern (L-Boxx) geliefert. 

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Relais Gehäusevariante, 4 Wechslerkontakte R961009602 6 114

2
Relais Gehäusevariante, anzugverzögert, 1 Schließerkon-
takt, 1 Öffnerkontakt

R961009603 1 115

3
Relais Gehäusevariante, abfallverzögert, 1 Schließerkontakt, 
1 Öffnerkontakt

R961009604 1 115
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

4
Schaltelement Gehäusevariante, 1 Schalter + 2 Taster, 3 
Schließerkontakte, 3 Öffnerkontakte

R961009618 2 116

5
Anzeigeeinheit Gehäusevariante, Anzeige 4x optisch, 1x aku-
stisch

R961009616 1 116

6 Verteiler Gehäusevariante, 10-fach R961009614 2 116

7 Elektrischer Zylinderschalter mit Adapter 1827003437 6 86

8 Elektrischer Grenztaster mit Rollenhebel 1827003421 1 121

9 Mechanischer Druckschalter, 1 bis 16 bar 1827003428 1 108

10 Sensor induktiv 1827003422 1 122

11 Sensor kapazitiv 1827003423 1 122

12 Kabelsatz BIBB Elektro-Pneumatik 1827003436 1 131
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Gerätesatz „Elektrik für WS200 Pneumatik – elektrisch betätigte Ventile (BIBB 1-16)“, ohne E/A-Modul, in L-Boxx

Materialnummer R901386904

In diesem Gerätesatz sind alle notwendigen elektrischen Komponenten für die BIBB-Übungen 1-16 zusammengefasst. Die elektrischen 
Funktionen Schalter, Taster, Relais und Anzeige sind in einem Bedienteil zusammengefasst. Dieser Gerätesatz wird benötigt um die Übungen 
aus dem Übungsbuch „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (nach BIBB 1-16)“ an einer Arbeitstation WS200 durchzuführen. 
Alle Komponenten, außer dem Bedienteil, werden in einem stapelbaren Kunststoffkoffer (L-Boxx) geliefert. 

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Bedieneinheit Gehäusevariante BiBB-Modul R961009678 1 114

2 Elektrischer Zylinderschalter mit Adapter 1827003437 6 86

3 Elektrischer Grenztaster mit Rollenhebel 1827003421 1 121
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

4 Mechanischer Druckschalter, 1 bis 16 bar 1827003428 1 108

5 Sensor induktiv 1827003422 1 122

6 Sensor kapazitiv 1827003423 1 122

7 Kabelsatz BIBB Elektro-Pneumatik 1827003436 1 131
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Gerätesatz „Elektrik für WS200 Pneumatik – elektrisch betätigte Ventile (BIBB 1-16)“, mit E/A-Modul, in L-Boxx

Materialnummer R901386905

In diesem Gerätesatz sind alle notwendigen elektrischen Komponenten für die BIBB-Übungen 1-16 zusammengefasst. Die elektrischen 
Funktionen Schalter, Taster, Relais und Anzeige sind in einem Bedienteil zusammengefasst. Dieser Gerätesatz wird benötigt um die Übungen 
aus dem Übungsbuch „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (nach BIBB 1-16)“ an einer Arbeitstation WS200 durchzuführen. Das Bedienteil 
enthält in diesem Satz zusätzlich ein E/A-Modul, über das Sensoren und Ventile angeschlossen werden können. Über eine USB-Schnittstelle 
kann ein Simulationsprogramm mit der Hardware verbunden werden. Alle Komponenten, außer dem Bedienteil, werden in einem stapelbaren 
Kunststoffkoffer (L-Boxx) geliefert. 

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Bedieneinheit Gehäusevariante - BiBB-Modul + E-/A-Modul R961009675 1 114

2 Elektrischer Zylinderschalter mit Adapter 1827003437 6 86
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

3 Elektrischer Grenztaster mit Rollenhebel 1827003421 1 121

4 Mechanischer Druckschalter, 1 bis 16 bar 1827003428 1 108

5 Sensor induktiv 1827003422 1 122

6 Sensor kapazitiv 1827003423 1 122

7 Kabelsatz BIBB Elektro-Pneumatik 1827003436 1 131
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Gerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik - manuell/pneumatisch betätigte Ventile nach PAL“, komplett

Materialnummer 1827003550

Der Pneumatik-Gerätesatz für PAL-Übungen ist geeignet, die Lernziele und Lerninhalte in der technisch gewerblichen Aus- und Weiterbildung 
im Sinne von PAL zu den Grundlagen Pneumatik, auf Basis von realen Industrieprodukten, umzusetzen. Der Gerätesatz ist nicht speziell auf 
eine PAL-Prüfung zugeschnitten, so dass auch ältere Prüfungen zur Vorbreitung genutzt werden können.

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Doppeltwirkender Zylinder, d = 25 mm, h = 100 mm 1827003372 2 84

2 3/2-Wegeventil M5, Taster 1827003392 2 88

3 3/2-Wegeventil M5, Knebel 1827003394 1 89

Pneumatik – manuell/pneumatisch betätigte Ventile (nach PAL)
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

4 3/2-Wegeventil M5, Tastrolle 1827003399 3 92

5 3/2-Wegeventil G1/8, Tastrolle 1827003400 1 92

6 3/2-Wegeventil M5, Leerrücklaufrolle 1827003401 1 92

7
5/2-Wegeventil G1/8, mit Federrückstellung, pneumatisch 
betätigt

R901385290 1 94

8 5/2-Wegeventil G1/8, Impuls, pneumatisch betätigt R901385291 2 95

9 Drosselrückschlagventil G1/8 1827003379 3 102

10 Schnellentlüftungsventil G1/8 1827003098 1 96

11 Wechselventil G1/8, ODER 1827003382 2 103

12 Zweidruckventil M5, UND 1827003383 1 103

13 2/2-Wegeventil, zeitverzögert, 2 bis 30 s R961008278 1 97

14 Näherungsschalter, pneumatisch, mit Halter 1827003224 2 87

15 Pneumatikverteiler, 6-fach mit 3/2-Wegeventil, PAL 1827003577 1 112
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

16 Kabelkanal 200 mm 1827003561 1 135

17 Kabelkanal 300 mm 1827003564 1 135

18 Kabelkanal 400 mm 1827003566 1 135

19 Kabelkanal 500 mm 1827003567 1 135

20 Klemmleiste 5-fach mit Kennzeichnungsschild PAL 1827003553 1 113

21
Kunststoffschlauch 4 x 0,75, PU, schwarz, Verpackungsein-
heit: 10 m

R901395757 2 138

22 T-Steckverbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 10 1823381043 1

23 Winkelsteckverbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 10 1823380019 1

24 Verschlussstecker 4 mm, Verpackungseinheit: 20 2123204000 1
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Erweiterungsgerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile nach PAL“

Materialnummer 1827003551

Der Erweiterungsgerätesatz für PAL-Übungen ist geeignet, die Lernziele und Lerninhalte in der technisch gewerblichen Aus- und Weiterbildung 
im Sinne von PAL zur Elektropneumatik auf Basis von realen Industrieprodukten, umzusetzen. Der Gerätesatz ist nicht speziell auf eine 
PAL-Prüfung zugeschnitten, so dass auch ältere Prüfungen zur Vorbereitung genutzt werden können. Als Basis ist der Gerätesatz 1827003550 
notwendig.

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Doppeltwirkender Zylinder d= 25 mm, H= 100 mm 1827003372 2 84

2 Zylinderschalter mit Halter 1827003570 3 87

3 3/2-Wegeventil G1/8, Knebel 1827003557 1 91

Pneumatik – elektrisch betätigte Ventile (nach PAL)
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

4
5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, mit Federrück-
stellung, PAL

R901385296 1 100

5 5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, Impuls, PAL R901385297 1 101

6 Elektrischer Grenztaster mit Rollenhebel 1827003569 1 121

7 Relais mit 3 Wechsler R961002709 4 124

8 Zeitrelais, anzug- oder abfallverzögert R961002710 2 124

9 Relaissockel R961002699 6 124

10 Reihenklemme 35-fach 1827003559 1 135

11 Hutschiene 250 mm 1827003560 1 133

12 Trägerwinkel 4-fach 1827003558 1 133

13 Elektr. Taster 1Ö/1S 1827001991 2 125

14 Elektr. Schalter 1Ö/1S 1827001992 1 125

15 Meldeleuchte 24V 1827001988 1 125
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

16 Drosselrückschlagventil G1/8 1827003379 2 102

17 Winkelsteckverbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 10 1823380019 1

18 T-Steckverbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 10 1823381043 1

19
Kunststoffschlauch 4 x 0,75, PU, schwarz, Verpackungsein-
heit: 10 m

R901395757 2 138

20 Klemmleiste 5-fach 1827003574 4 113

21 Klemmleiste 5-fach, mit Kennzeichnungsschild PAL 1827003553 1 113

22 Elektr. Leitung blau 0,75 mm², 25 m 1827003031 1 134

23 Aderendhülse 0,75mm² R900016169 100 133

24 Kabelbinder L = 130 mm 1821025000 100 144

25 Bezeichnungsschild 15x6 1829929200 100 144

26 Anschlussleitung 1500 mm, rot und blau 1827003005 1 130

27 Kabelkanal 200 mm 1827003561 1 135
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

28 Kabelkanal 235 mm 1827003562 3 135

29 Kabelkanal 500 mm 1827003567 1 135
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Pneumatik – Regelungstechnik in der Pneumatik

Lehrerhandbuch „Pneumatik - Regelungstechnik“

Materialnummer R961004419

Projektübungen zur Regelpneumatik 
Die Übungsbücher dienen im Bereich Pneumatik als Begleit- und 
Arbeitsbuch zur Vermittlung der pneumatischen Steuer- und Rege-
lungstechnik. Dabei werden Grundkenntnisse der Pneumatik und 
Elektrik, das Grundverständnis über SPS-Steuerungen sowie der 
Umgang mit Programmiergeräten vorausgesetzt. 
In allen Projektaufgaben werden Kern- und Fachqualifikationen ver-
mittelt wie selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren 
von Arbeiten, die zur Erfüllung von Projektaufträgen erforderlich 
sind. 
 
Folgende Themen sind beinhaltet: 
01 Konstantdruck-Steuerung 
02 Kraftregelung 
03 Grundlagen der PID-Regelung 
04 Elektropneumatische Lageregelung mit Feder 
05 Eigenschaften der elektropneumatischen Lageregelung mit Feder

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Lehrerhandbuch „Pneumatik - Regelungstechnik“, DE R961004419 41

2 Lehrerhandbuch „Pneumatik - Regelungstechnik“, EN R961004436

3 Lehrerhandbuch „Pneumatik - Regelungstechnik“, ES R961004515

4 Schülerhandbuch „Pneumatik - Regelungstechnik“, DE R961004420

5 Schülerhandbuch „Pneumatik - Regelungstechnik“, EN R961004437

6 Schülerhandbuch „Pneumatik - Regelungstechnik“, ES R961004514
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Gerätesatz Pneumatik für DS3/WS200 „Pneumatik - Regelungstechnik“ komplett

Materialnummer R901431804

Der Gerätesatz wird zur Vermittlung von praktischen Beispielen aus der elektropneumatischen Steuerungs- und Regelungstechnik anhand von 
Projektarbeiten eingesetzt. Es werden ausschließlich Bauteile verwendet, die dem Industriestandard entsprechen und speziell für den Einsatz 
im Trainingsbereich vorbereitet sind. Der Gerätesatz ist auf das Übungsbuch der Regelungstechnik abgestimmt. Die Übungen mit den aufgelis-
teten Komponenten und dem dazugehörigen Elektrikgerätesatz können an den Arbeitsstationen WS200, WS290 und DS3 durchgeführt wer-
den.

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Filterregler 3/2-Wegeventil, 0,5 -10 bar 1827003410 1 105

2 Verteiler 6-fach 1827003411 1 112
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

3 Druckregelventil ED02, pneumatisch betätigt R961003950 1 106

4
Doppeltwirkender Zylinder d = 25 mm, h = 100 mm, mit 
Wegmesssystem SM6

R961006487 1 85

5 Octagonzylinder DWZ, d = 25 mm, h = 100 mm R961004426 1 84

6 3/2-Wegeventil G1/8, Knebel 1827003469 1 90

7 Druckregler G1/8, 0,5 bis 10 bar 1827003386 1 105
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Gerätesatz Elektrik für WS200/DS3 „Pneumatik - Regelungstechnik“, komplett

Materialnummer R901431808

Der Gerätesatz beinhaltet die notwendigen elektrischen Komponenten zur Vermittlung von praktischen Beispielen aus der elektropneuma-
tischen Steuerungs- und Regelungstechnik anhand von Projektarbeiten. Es werden ausschließlich Bauteile verwendet, die dem Industrie-
standard entsprechen und speziell für den Einsatz im Trainingsbereich vorbereitet sind. Der Gerätesatz ist auf das Übungsbuch der Rege-
lungstechnik abgestimmt. Die Übungen mit den aufgelisteten Komponenten und dem dazugehörigen Pneumatik-Gerätesatz können an den 
Arbeitsstationen WS200, WS290 und DS3 durchgeführt werden.

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Druckschalter 0 bis 16 bar R961003948 1 109

2
SPS L20; 12 digitale Eingänge; 12 digitale Ausgänge, Snap-
In

R961004428 1
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

3 Bedienmodul Sollwertvorgabe + Adapter in 49TE-Box R961007769 1 119

4
Bedienmodul Sollwertmodul + Schalter/Taster-Box in 49TE-
Box

R961007770 1 119

5
Bedienmodul mit Soll-Istwertanzeige und 2 Digitalvoltmeter 
in 49 TE Box

R961004432 1 118

6 Kabelsatz Regelpneumatik R961004433 1

7 Software IWORKS R911319774 1

8 Analoges Eingangsmodul, 2-fach R911170784 1 136

9 Analoges Ausgangsmodul, 2-fach R911170786 1 136

10 Stecker für analoge Module R911289332 2

11 Beschriftungsfeld für Modul R911289341 2

12 Verteiler Gehäusevariante, 10-fach R961009614 1 116

13 Schraubendreher 0,4x2,5 R900040800 1
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Erweiterungsgerätesatz für DS3/WS200 von „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (BiBB 1-16)“ nach „Pneumatik - Regelungstechnik“

Materialnummer R901431806

Der Erweiterungsgerätesatz wird zur Vermittlung von praktischen Beispielen aus der elektropneumatischen Steuerungs- und Regelungstech-
nik anhand von Projektarbeiten eingesetzt. Es werden ausschließlich Bauteile verwendet, die dem Industriestandard entsprechen und speziell 
für den Einsatz im Trainingsbereich vorbereitet sind. Der Gerätesatz ist auf das Übungsbuch der Regelungstechnik abgestimmt. Die Übungen 
mit den aufgelisteten Komponenten und dem dazugehörigen Elektrikgerätesatz können an den Arbeitsstationen WS200, WS290 und DS3 
durchgeführt werden. 

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Druckregelventil ED02, pneumatisch betätigt R961003950 1 106

2
Doppeltwirkender Zylinder d = 25 mm, h = 100 mm, mit 
Wegmesssystem SM6

R961006487 1 85
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

3 Octagonzylinder DWZ, d = 25 mm, h = 100 mm R961004426 1 84

4 3/2-Wegeventil G1/8, Knebel 1827003469 1 90

5 Druckregler G1/8, 0,5 bis 10 bar 1827003386 1 105
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Erweiterungsgerätesatz Elektrik für WS200/DS3 von „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (BiBB 1-16)“ nach „Pneumatik - Regelungs-
technik“

Materialnummer R901431807

Der Erweiterungsgerätesatz beinhaltet die notwendigen elektrischen Komponenten zur Vermittlung von praktischen Beispielen aus der elek-
tropneumatischen Steuerungs- und Regelungstechnik anhand von Projektarbeiten. Es werden ausschließlich Bauteile verwendet, die dem 
Industriestandard entsprechen und speziell für den Einsatz im Trainingsbereich vorbereitet sind. Der Gerätesatz ist auf das Übungsbuch der 
Regelungstechnik abgestimmt. Die Übungen mit den aufgelisteten Komponenten und dem dazugehörigen Pneumatik-Gerätesatz können an 
den Arbeitsstationen WS200, WS290 und DS3 durchgeführt werden.

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Druckschalter 0 bis 16 bar R961003948 1 109

2
SPS L20; 12 digitale Eingänge; 12 digitale Ausgänge, Snap-
In

R961004428 1
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

3 Bedienmodul Sollwertvorgabe + Adapter in 49TE-Box R961007769 1 119

4
Bedienmodul Sollwertmodul + Schalter/Taster-Box in 49TE-
Box

R961007770 1 119

5
Bedienmodul mit Soll-Istwertanzeige und 2 Digitalvoltmeter 
in 49 TE Box

R961004432 1 118

6 Kabelsatz Regelpneumatik R961004433 1

7 Software IWORKS R911319774 1

8 Analoges Eingangsmodul, 2-fach R911170784 1 136

9 Analoges Ausgangsmodul, 2-fach R911170786 1 136

10 Stecker für analoge Module R911289332 2

11 Beschriftungsfeld für Modul R911289341 2

12 Schraubendreher 0,4x2,5 R900040800 1
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Zubehörsatz Pneumatik

Zubehörsatz Pneumatik, in L-Boxx

Materialnummer R901385277

Zubehörsatz, passend zu den Gerätesätzen „Pneumatik - manuell/pneumatisch betätigte Ventile“ und „Pneumatik - elektrisch betätigte
Ventile“. 
Alle Komponenten werden in einem stapelbaren Kunststoffkoffer (L-Boxx) geliefert. 

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1
Kunststoffschlauch 4 x 0,75, PU, schwarz, Verpackungsein-
heit: 10 m

R901395757 2 138

2 Kunststoffschlauch 6,0 x 1,05, PU, Verpackungseinheit: 2 m R961007739 1 138

3 Rohrschneider 1823391390 1 143
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Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

4 Lösewerkzeug 1823391651 1 143

5 Schalldämpfer G1/8, Verpackungseinheit: 10 1827000000 1

6 T-Steckverbinder 4 mm, Verpackungseinheit: 10 1823381043 1

7 Verschlussstecker 4 mm, Verpackungseinheit: 20 2123204000 1
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Freistehender Geräteträger EcoDesk

Materialnummer	 R961003826

Auf einem Tisch stehender Arbeitsplatz für Übungsaufbauten in 
Schnellmontage. 
Komponenten horizontal kontinuierlich verschiebbar, vertikal in 
Stufen, beidseitig nutzbar, doppelseitige Nutenplatte mit 25 mm 
Rasterweite, mit 2 Befestigungswinkel, 2 Arbeitsplätze für max. 4 
Personen. 
Lieferung: vormontiert in Baugruppen.

Abmessungen 1150x640x730 mm (LxBxH)

Gewicht 22,5 kg

Arbeitsfläche 1130x700 mm (BxH)

EcoDesk
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Arbeitsstation WS200 Pneumatik, doppelseitig für max. 4 Schü-
ler - montiert, inkl. Verpackung

Materialnummer	 R961008854

Dieser modulare Vorzugstyp ist geeignet um Trainings in der Pneu-
matik und Automatisierungstechnik durchzuführen.  
An der Nutenplatte der mobilen Arbeitsstation WS200 können beid-
seitig Pneumatik- und Automatisierungstechnik-Komponenten mit 
dem Schnellbefestigungssystem Snap-In sicher befestigt werden. 
Die doppelseitige Arbeitsstation WS200 ist für max. 4 Schüler 
konzipiert. 
Die Ablagebleche des Ablagesets können als Schreibunterlage ver-
wendet werden. 
Bestehend aus: 
Grundgestell 
Nutenplatte 
Ablageset

Abmessungen 800x806x1772 mm (LxBxH)

Platzbedarf 3x3 m (LxB)

Anzahl Arbeitsplätze max. 4

Gewicht 47 kg

Mobilität ja

Tragfähigkeit 250 kg

WS200
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Arbeitsstation WS200 Hydraulik, einseitig und Pneumatik für 1-2 
Schüler - montiert, inkl. Verpackung

Materialnummer	 R961009258

Dieser modulare Vorzugstyp ist geeignet um Trainings in den Grund-
lagen der Hydraulik (BIBB A-Z3), sowie in der Pneumatik (BiBB 
1-16) und Automatisierungstechnik durchzuführen.  
An der Nutenplatte der mobilen Arbeitsstation WS200 können Pneu-
matik- und Automatisierungstechnik-Komponenten mit dem Schnell-
befestigungssystem Snap-In sicher befestigt werden. 
Auf einer Seite der mobilen Arbeitsstation WS200 befindet sich ein 
Gitter, an dem die Hydraulik-Komponenten sicher befestigt werden 
können. 
Die doppelseitige Arbeitsstation WS200 ist für max. 4 Schüler 
konzipiert. Das eingesetzte Hydraulikaggregat besteht aus  einer 
Außenzahnradpumpe und einem Asynchron Einphasenmotor. 
Der an der Arbeitstation WS200 angebrachte Schaltkasten mit EIN/
AUS Taster und NOT-AUS-Taster versorgt das Hy.-Aggregat mit Span-
nung. 
Die leckölarmen, selbstabdichtenden Kupplungsstecker am P/T-Ver-
teiler ermöglichen die Versorgung des Arbeitsplatzes mit Druckflüs-
sigkeit. 
Die Ablagebleche des Ablagesets können als Ölwanne oder durch 
einfaches Drehen als Schreibunterlage verwendet werden. 
Bestehend aus: 
Grundgestell 
Nutenplatte 
Gitter 
Aggregat, 230V/50Hz mit Pumpe, Schlauchsatz, Schalt- 
kasten und P/T-Verteiler 
Ablageset

Benennung Wert Einheit

Abmessungen 800x806x1772 mm (LxBxH)

Platzbedarf 3x3 m (LxB)

Anzahl Arbeitsplätze max. 4

Gewicht 72 kg

Mobilität ja

Tragfähigkeit 250 kg

Versorgungsspannung 230 V AC

Nennstrom 16 A

Netzfrequenz 50 Hz

Leistung 0,55 kW

Betriebsdruck (Hydrau-
lik) 60 bar

Maximaler Volumen-
strom 3 l/min

Weiteres Zubehör und Ersatzteile finden Sie im Hydraulikkatalog 
R999000177
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Fahrbare Arbeitsstation DS3, montiert, inkl. Verpackung

Materialnummer	 1827003700

An der Nutenplatte der mobilen Arbeitsstation DS3 können beidsei-
tig Pneumatik- und Automatisierungstechnik-Komponenten mit dem 
Schnellbefestigungssystem Snap-In sicher befestigt werden.  
Mit Lagerfläche für die nicht in der Übung benötigten Komponen-
ten. Fahrbares Gestell aus Aluminiumprofilen, 4 feststellbare Rollen, 
doppelseitige Nutenplatte mit 25 mm Rasterweite, 
Lochblech mit 50 mm Bohrungsraster, beidseitig Ablagewannen. 
2 Arbeitsplätze für max. 4 Personen. 
Schreibauflage in Abbildung gehört nicht zum Lieferumfang. 
Lieferung: komplett montiert.

Abmessungen 1250x790x1610 mm (LxBxH)

Gewicht 63 kg

Farbe blau RAL 5010

Arbeitsfläche 1130x700 mm (BxH)

Fahrbare Arbeitsstation DS3, mit Halterung für Elektrobau-
gruppen, mit Netzteil und Anschlusskabel, montiert, inkl. 
Verpackung

Materialnummer	 R901415752

An der Nutenplatte der mobilen Arbeitsstation DS3 können beidsei-
tig Pneumatik- und Automatisierungstechnik-Komponenten mit dem 
Schnellbefestigungssystem Snap-In sicher befestigt werden.  
Mit Lagerfläche für die nicht in der Übung benötigten Komponen-
ten. Fahrbares Gestell aus Aluminiumprofilen, 4 feststellbare Rollen, 
doppelseitige Nutenplatte mit 25 mm Rasterweite, 
Lochblech mit 50 mm Bohrungsraster, beidseitig Ablagewannen, 
mit Netzteil und Anschlusskabel, mit Halterung für Elektrobau-
gruppen und Schreibauflagen. 
2 Arbeitsplätze für max. 4 Personen. 
Lieferung: komplett montiert.

Abmessungen 1250x790x1610 mm (LxBxH)

Gewicht 67 kg

Farbe blau RAL 5010

Arbeitsfläche 1130x700 mm (BxH)

DS3
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Fahrbare Arbeitsstation DS3, Bausatz

Materialnummer	 R961005661

An der Nutenplatte der mobilen Arbeitsstation DS3 können beidsei-
tig Pneumatik- und Automatisierungstechnik-Komponenten mit dem 
Schnellbefestigungssystem Snap-In sicher befestigt werden.  
Mit Lagerfläche für die nicht in der Übung benötigten Komponen-
ten. Fahrbares Gestell aus Aluminiumprofilen, 4 feststellbare Rollen, 
doppelseitige Nutenplatte mit 25 mm Rasterweite, 
Lochblech mit 50 mm Bohrungsraster, beidseitig Ablagewannen. 
2 Arbeitsplätze für max. 4 Personen. 
Schreibauflage in Abbildung gehört nicht zum Lieferumfang. 
Lieferung: vormontiert in Baugruppen.

Abmessungen 1250x790x1610 mm (LxBxH)

Gewicht 63 kg

Farbe blau RAL 5010

Arbeitsfläche 1130x700 mm (BxH)
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Nutenplatte 1130 x 700 x 30 mm

Materialnummer	 R961000168

Aufbaufläche zur Schnellmontage für Übungsaufbauten. Nutenplatte 
beidseitig nutzbar, zum Befestigen von Komponenten mittels 
Klemmverbindung. 
Komponenten horizontal kontinuierlich verschiebbar, vertikal in 
Stufen, beidseitig nutzbar, doppelseitige Nutenplatte mit 25 mm 
Rasterweite.

Abmessungen 1130x700x30 mm (LxBxH)

Gewicht 21 kg

Arbeitsfläche 1130x700 mm (LxB)

Nutenplatte 565 x 700 x 30 mm

Materialnummer	 1827003299

Aufbaufläche zur Schnellmontage für Übungsaufbauten. Nutenplatte 
beidseitig nutzbar, zum Befestigen von Komponenten mittels 
Klemmverbindung. 
Komponenten horizontal kontinuierlich verschiebbar, vertikal in 
Stufen, beidseitig nutzbar, doppelseitige Nutenplatte mit 25 mm 
Rasterweite.

Abmessungen 565x700x30 mm (LxBxH)

Gewicht 11,5 kg

Arbeitsfläche 565x700 mm (LxB)

Zubehör
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Rollcontainer

Materialnummer	 R961000287

Rollcontainer zum Geräteträger, zum Aufnehmen von Werkzeugen, 
Meßwerkzeugen, Komponenten und Kleinmaterial. 
Er ist eine Voraussetzung für schnelle, geordnete Verfügbarkeit von 
Teilen am Arbeitsplatz.  
Ausführungdetails: 
zentrales Zylinderschloss, 
Schubladen mit Leichtlaufauszügen, 
jede Schublade ist einzeln arretiert, 
Gehäuse und Schubladen aus beschichtetem Stahlblech, 
2 arretierbare Lenkrollen, 2 Bockrollen, 
Oberseite mit Rahmen und Gummiauflage, 
Frontseite mit Schiebestange.

Abmessungen 800x425x840 mm (LxBxH)

Gewicht 75 kg

Farbe lichtgrau RAL 7035

Schubladeneinteilungssortiment 100 mm

Materialnummer	 R961000563

Aufteilung der Fläche im Schubfach des Containers, 
Schlitzwand wird mittig in Schublade eingesteckt, 
Trennwände können nach Bedarf eingesteckt werden. 
Auch zusammen mit Antirutschmatte einsetzbar.

Gewicht 900 g
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Schubladeneinteilungssortiment 150 mm

Materialnummer	 R961000564

Aufteilung der Fläche im Schubfach des Containers, 
Schlitzwand wird mittig in Schublade eingesteckt, 
Trennwände können nach Bedarf eingesteckt werden. 
Auch zusammen mit Antirutschmatte einsetzbar.

Gewicht 1,3 kg

Antirutschmatte

Materialnummer	 R961000568

Vermeidung von Verrutschen der im Schubfach des Containers ein-
gelagerten Teile, 
passend für Schubfächer im Rollcontainer mit Mat.-
Nr.: R961000287 und Einbaucontainer mit Mat.-Nr.: R961000288. 
Auch mit Schubladeneinteilungssortiment 100 mm bzw. 150 mm 
einsetzbar. 
Material: Weichgummi.

Abmessungen 600x300x3 mm (LxBxH)

Gewicht 115 g

Lochbleche für Container

Materialnummer	 R901430355

4 Lochbleche mit Bohrungen im Raster 50 mm, passend zum Snap-
In-System, für Pneumatik-Sätze, zum Einlegen in die Schubladen 
der Container. 
Material: Stahlblech verzinkt.

Abmessungen 600x297x8 mm (LxBxH)

Gewicht 8 kg
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Halterung für Elektrobaugruppen

Materialnummer	 1827003703

Halterung für Elektrobaugruppen, zum Aufbau elektrischer Schal-
tungen, beidseitig nutzbar, geeignet für das Schnellbefestigungssys-
tem „Snap-In“. 
Zum Anbau für das DS3 oder für den EcoDesk. Profilrahmen aus 
Aluminium Nut-Profilen mit 8 mm Nut. 

Abmessungen 1130x165x30 mm (LxBxH)

Gewicht 3,7 kg

Farbe blau RAL 5010

Arbeitsfläche 1130x130 mm (LxB)

Infotafel

Materialnummer	 1827003721

Zum Anzeigen von Informationen am Arbeitsplatz in ergonomischer 
Weise, wie sie zur Durchführung der Lehrübung erforderlich sind. 
Ein direkter Zugriff am Arbeitsplatz ist somit gewährleistet. 
2-fach gelenkiges Tragprofil, mit Befestigungssatz zum Anbau am 
Seitenteil des Geräteträgers oder Nutenplatte, höhenverstellbar, 
Abdeckung mit einer Acryl-Schutzscheibe für Blattgröße DIN A4.

Abmessungen 370x280x80 mm (LxBxH)

Gewicht 3,5 kg

Farbe anthrazitgrau RAL 7016

Größe DIN A4

Bildschirm-Tragarm

Materialnummer	 1827003725

Der Tragarm mit 2 Gelenken und drehbarer Aufnahmefläche (415 x 
415 mm) fördert eine ergonomische Einrichtung des Arbeitsplatzes 
mit Monitor und Tastatur. 
Der Tragarm ist zum Anbau am Seitenteil des Geräteträgers ge-
eignet.  
Tragarm aus eloxierten Alu-Profilen mit 2 Gelenken, 
Schwenkradien je 250 mm, 
Aufnahmefläche aus Stahlblech, drehbar gelagert, 
Aufnahmebügel für Tastatur, verchromter Rundstahl, 
mit Befestigungssatz.

Abmessungen 730x420x180 mm (LxBxH)

Gewicht 8,3 kg

Tragfähigkeit 250 N



� 65� Arbeitsstationen | Trainingssysteme Pneumatik 
� Zubehör﻿

� Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

K
om

p
on

en
te

n,
 Z

ub
eh

ör
 u

nd
E

rs
at

zt
ei

le
B

es
te

llb
ei

sp
ie

le
A

rb
ei

ts
st

at
io

ne
n

Le
rn

th
em

en
D

ri
ve

 &
 C

on
tr

ol
 A

ca
d

em
y

Netzteil 230VAC/24VDC für DS3 und DS4

Materialnummer	 R961000170

Netzgerät zur Versorgung der Steuer- und Messelektronik, zum Be-
trieb der elektrischen Komponenten. 
In jedes Seitenteil des Geräteträgers, auch nachträglich platz-
sparend, einbaubar. 
Bedienfläche und Gehäuse aus beschichteten Metall, 
mit Netzschalter und Kontrolllampe, kurzschlussfest, 
4 Anschlussbuchsen für DC-Ausgang, 
Netzgerät nach EN60320-1 / DIN VDE 0625-1, erzeugt Sicherheits-
kleinspannung. 
Stecker zum Netzgerät nach DIN49441-R2 / CEE7. 
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten (s. Zubehör).

Abmessungen 360x162x47 mm (LxBxH)

Gewicht 1,9 kg

Farbe blau RAL 5010 

Schutzart IP 20 IEC 60529

Versorgungsspannung 230 V AC

Netzfrequenz 47..63 Hz

Ausgangsspannung 24 V DC

Stromaufnahme 4,5 A

Kurzschlussfest ja

Netzanschlusskabel für Deutschland, 3 m

Materialnummer	 1827003724

Anschlusskabel für Netzteil oder Steckdosenleiste, mit Adapter für 
USA. Ausführung nach EN60320-1 / DIN VDE 0625-1.

Länge 3 m 

Gewicht 380 g

Farbe schwarz

Schutzart IP20 IEC 60529

Versorgungsspannung 230 VAC

Leitungsquerschnitt 3x1,5 mm²
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Netzteil 115VAC/24VDC für DS3 und DS4

Materialnummer	 1827003740

Netzgerät zur Versorgung der Steuer- und Messelektronik, zum Be-
trieb der elektrischen Komponenten. 
In jedes Seitenteil des Geräteträgers, auch nachträglich platz-
sparend, einbaubar. 
Bedienfläche und Gehäuse aus beschichteten Metall, 
mit Netzschalter und Kontrolllampe, kurzschlussfest, 
4 Anschlussbuchsen für DC-Ausgang, 
Netzgerät nach EN60320-1 / DIN VDE 0625-1, erzeugt Sicherheits-
kleinspannung. 
Stecker zum Netzgerät nach DIN49441-R2 / CEE7. 
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten (s. Zubehör).

Abmessungen 360x162x47 mm (LxBxH)

Gewicht 1,9 kg

Farbe blau RAL 5010 

Schutzart IP20 IEC 60529

Versorgungsspannung 115 VAC

Netzfrequenz 47 ... 63 Hz

Ausgangsspannung 24 VDC

Stromaufnahme 4,5 A

Kurzschlussfest ja

Netzanschlusskabel für USA, 2 m

Materialnummer	 1827003742

Anschlusskabel für Netzteil 115V mit Stecker für USA. Ausführung 
nach EN60320-1 / DIN VDE 0625-1.

Länge 2 m 

Gewicht 175 g

Farbe schwarz

Schutzart IP 20 IEC 60529

Versorgungsspannung 115 V AC

Leitungsquerschnitt 3x1,5 mm²
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Steckdosenleistenset, Deutschland

Materialnummer	 R961000171

Der Netzanschluss-Satz besteht aus: 
3-fach Schuko-Steckdosenleiste, 
Netzanschlusskabel (L=3 m) nach EN 60320-1 / DIN VDE 0625-1, 
Verbindungskabel (L=0,5m) zum Netzteil nach DIN49441-R2 / CEE7 
und Befestigungssatz.

Abmessungen 267x45x48 mm (LxBxH)

Gewicht 1 kg

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 230 VAC

Betriebsstrom 16 A

Steckdosenleistenset CH

Materialnummer	 R961000439

Der Netzanschluss-Satz besteht aus: 
2-fach Schuko-Steckdosenleiste mit Netzschalter, 
Netzanschlusskabel (L=5 m) nach EN 60320-1 / DIN VDE 0625-1, 
Verbindungskabel (L=0,5m) zum Netzteil nach DIN49441-R2 / CEE7 
und Befestigungssatz.

Abmessungen 267x45x48 mm (LxBxH)

Gewicht 850 g

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 230 VAC

Betriebsstrom 10 A
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Steckdosenleistenset US

Materialnummer	 R961007862

Der Netzanschluss-Satz besteht aus: 
3-fach Schuko-Steckdosenleiste, 
Netzanschlusskabel (L=5 m) nach EN 60320-1 / DIN VDE 0625-1

Abmessungen 267x45x48 mm (LxBxH)

Gewicht 1,1 kg

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 125 VAC

Betriebsstrom 15 A

Schreibauflage

Materialnummer	 1827003705

Zum Erstellen von Notizen am Arbeitsplatz. Durch die Verschiebbar-
keit ist eine ergonome Arbeitsweise stets möglich. 
Beidseitig abgekantete Platten zum Einlegen in die Wannen des Ge-
räteträgers. 
Material: PMMA.

Abmessungen 360x280x20 mm (LxBxH)

Gewicht 540 g

Kabelhalter der WS290 für 50 Messleitungen

Materialnummer	 R961004144

Kabelhalter zur Aufnahme von 50 Messleitungen. 
Montage des Kabelhalters am Seitenteil des Geräteträgers oder an 
der Nutenplatte. Eloxiertes Aluminium-Blech, 17 Kunststoffhalter 
zur Aufnahme der Messleitungen, mit Befestigungssatz.

Abmessungen 210x63x35 mm (LxBxH)

Gewicht 140 g
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Lappenhalter

Materialnummer	 1827003722

Als Halter von Reinigungstüchern und als Kabel- und Schlauchfüh-
rung verwendbar. Erhöht die Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz. 
Wird in die Aluminium Nut-Profile des Geräteträgers leicht fixierbar 
und lösbar eingeklemmt. 
Material: Kunststoff.

Abmessungen 60x37x24 mm (LxBxH)

Gewicht 35 g

Farbe schwarz

Liefermenge 2 Stück

Satz Gummifüße für Nutenplatte

Materialnummer	 R961003221

Gummipuffer als Fuß zum Aufstellen des Geräteträgers EcoDesk 
(Nutenplatte mit Querprofilen). Gleicht Unebenheiten aus und 
schont die Oberfläche. 
Gummikörper mit anvulkanisiertem Gewindebolzen, mit Hammer-
mutter zum Befestigen in Nut des Aluminiumprofils.

Abmessungen 15x20 mm (LxØ)

Gewicht 68 g

Liefermenge 4 Stück



70 Trainingssysteme Pneumatik | Arbeitsstationen 
Zubehör

Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

Kompressor 230 V, mit Zubehör

Materialnummer 1827008426

Kompressor zur Druckluftversorgung mit Manometer, Druckregler, 
Wasserabscheider und 2 Druckluftanschlüssen, geringer Geräusch-
pegel, geeignet für den Betrieb im Lehrsaal. 
Kompressoreinheit für einphasigen Elektroanschluss, Spannung 230 
VAC, Frequenz 50 Hz, Betriebsdruck 8 bar, Luftmenge max. 50l/min, 
Lautstärke max. 40 dB.

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Kompressor 230 V R900891168 1

2 Kupplungsstecker mit 2/2-Wegeventil R900891177 1 91

3 T-Steckverbinder 6 mm 2121106000 1

4
Kunststoffschlauch 6,0 x 1,05, PU, schwarz, Verpackungs-
einheit: 8 m

R961007740 1 138
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Kompressor 110 V, mit Zubehör

Materialnummer R961003964

Kompressor zur Druckluftversorgung, Manometer, Druckregler, 
Wasserabscheider, 2 Druckluftanschlüsse, geringer Geräuschpegel, 
geeignet für den Betrieb im Lehrsaal. 
Kompressoreinheit für einphasigen Elektroanschluss, Spannung 110 
VAC, Frequenz 60 Hz, Betriebsdruck 8 bar, Luftmenge max. 50l/min, 
Lautstärke max. 40 dB.

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Kompressor 110 V R961003963 1

2 Kupplungsstecker mit 2/2-Wegeventil R900891177 1 91

3 T-Steckverbinder 6 mm 2121106000 1

4 Kunststoffschlauch 6,0 x 1,05, PU, Verpackungseinheit: 8 m R961007740 1 138
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Pneumatik – manuell/pneumatisch betätigte Ventile 
(nach BIBB)

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R961009687 Geräteset / TS-PS 201-1X-K Gerätesatz für DS3 / WS200 "Pneumatik – manuell/pneumatisch 
betätigte Ventile (BIBB 1-11)" komplett, in L-Boxx

2

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R961008854 Arbeitsstation / TS-WS200-1X/
N1G0A0T1-M1

Arbeitsstation WS200 Pneumatik, doppelseitig für 2 bis 4 Schüler 
- montiert, inkl. Verpackung

1

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R901385277 Zubehörsatz / TS-PC-KLTL-PN-K Zubehörsatz Pneumatik, in L-Boxx 2

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

1827008426 Kompressor /
TS-PC-230V/50HZ-8BAR-MIT-ZUB

Kompressor 230 V, mit Zubehör 1

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R901407752 Handbuch / TW-PN-LH-2/X 201DE Lehrerhandbuch "Pneumatik – Manuelle/pneumatische
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)", DE

1

R901408011 Handbuch /  TW-PN-LH-2/X 201EN Lehrerhandbuch "Pneumatik – Manuelle/pneumatische
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)", EN

1

R901408012 Handbuch / TW-PN-LH-2/X 201ES Lehrerhandbuch "Pneumatik – Manuelle/pneumatische
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)", ES

1

R901407756 Handbuch / TW-PN-SH-2/X 201DE Schülerhandbuch "Pneumatik – Manuelle/pneumatische
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)", DE

2

R901408013 Handbuch /  TW-PN-SH-2/X 201EN Schülerhandbuch "Pneumatik – Manuelle/pneumatische
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)", EN

2

R901408014 Handbuch /  TW-PN-SH-2/X 201ES Schülerhandbuch "Pneumatik – Manuelle/pneumatische
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)", ES

2

Gerätesätz, passend zum Lernthema:

Bestellbeispiel 1
Wenn Sie Pneumatik passend zum Lernthema „Pneumatik - manuell/pneumatisch betätigte Ventile (nach BiBB)“ lehren wollen, empfehlen wir 
Ihnen die folgende Ausrüstung:

Arbeitsstation, passend zum Lernthema:

Zusätzlich empfehlen wir folgendes Zubehör:

Passende Fachbücher, eLearnings, Arbeitsmittel, Poster, Multimedia und Software finden Sie in unserem Medienkatalog:
www.boschrexroth.com/de/de/training/medien/media

Mit dieser Ausrüstung haben Sie die gewünschten Lernthemen komplett für 2 - 4 Schüler abgedeckt und brauchen keinerlei zusätzliche 
Materialien.

Optionales Zubehör:

Projekthandbücher, passend zum Lernthema:



� 77� Bestellbeispiele | Trainingssysteme Pneumatik 
Pneumatik – elektrisch betätigte Ventile (nach BiBB)

� Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

K
om

p
on

en
te

n,
 Z

ub
eh

ör
 u

nd
E

rs
at

zt
ei

le
B

es
te

llb
ei

sp
ie

le
A

rb
ei

ts
st

at
io

ne
n

Le
rn

th
em

en
D

ri
ve

 &
 C

on
tr

ol
 A

ca
d

em
y

Gerätesätz, passend zum Lernthema:

Wenn Sie Elektropneumatik passend zum Lernthema „Pneumatik - elektrisch betätigte Ventile (nach BiBB)“  lehren wollen, empfehlen wir Ihnen 
die folgende Ausrüstung:

Pneumatik – elektrisch betätigte Ventile 
(nach BiBB)

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R961009687 Geräteset / TS-PS 201-1X-K Gerätesatz für DS3/WS200 "Pneumatik – manuell/pneumatisch 
betätigte Ventile (BIBB 1-11)" komplett, in L-Boxx

2

R901386902 Geräteset / TS-PS 401-1X-K Erweiterungsgerätesatz für DS3/WS200 "Pneumatik - elektrisch 
betätigte Ventile (BIBB, 1-16)", in L-Boxx

2

R901386904 Geräteset / TS-PS 502-1X-K Gerätesatz "Elektrik für WS200 Pneumatik – elektrisch betätigte 
Ventile (BIBB 1-16)", ohne E/A-Modul, in L-Boxx

2

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R901407757 Handbuch / TW-PN-LH-2/X 202DE Lehrerhandbuch "Pneumatik – Elektrische Betätigung
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)", DE

1

R901408015 Handbuch / TW-PN-LH-2/X 202EN Lehrerhandbuch "Pneumatik – Elektrische Betätigung
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)", EN

1

R901408016 Handbuch / TW-PN-LH-2/X 202ES Lehrerhandbuch "Pneumatik – Elektrische Betätigung
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)", ES

1

R901407759 Handbuch / TW-PN-SH-2/X 202DE Schülerhandbuch "Pneumatik – Elektrische Betätigung
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)", DE

2

R901408018 Handbuch / TW-PN-SH-2/X 202EN Schülerhandbuch "Pneumatik – Elektrische Betätigung
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)", EN

2

R901408020 Handbuch / TW-PN-SH-2/X 202ES Schülerhandbuch "Pneumatik – Elektrische Betätigung
(nach BIBB, Übungen 1 bis 16)", ES

2

R901407752 Handbuch / TW-PN-LH-2/X 201DE Lehrerhandbuch "Pneumatik – Manuelle/pneumatische
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)", DE

1

R901407756 Handbuch / TW-PN-SH-2/X 201DE Schülerhandbuch "Pneumatik – Manuelle/pneumatische
Betätigung (nach BIBB, Übungen 1 bis 11)", DE

2

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R961008854 Arbeitsstation / TS-WS200-1X/
N1G0A0T1-M1

Arbeitsstation WS200 Pneumatik, doppelseitig für 2 bis 4 Schüler 
- montiert, inkl. Verpackung

1

Bestellbeispiel 2

Projekthandbücher, passend zum Lernthema:

Arbeitsstation, passend zum Lernthema:
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Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R901385277 Zubehörsatz / TS-PC-KLTL-PN-K Zubehörsatz Pneumatik, in L-Boxx 2

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

1827008426 Kompressor /
TS-PC-230V/50HZ-8BAR-MIT-ZUB

Kompressor 230 V, mit Zubehör 1

R961008981 Netzteil / TS-EC-230V/10A Netzteil 230V/10A 1

Zusätzlich empfehlen wir folgendes Zubehör:

Passende Fachbücher, eLearnings, Arbeitsmittel, Poster, Multimedia und Software finden Sie in unserem Medienkatalog:
www.boschrexroth.com/de/de/training/medien/media

Mit dieser Ausrüstung haben Sie die gewünschten Lernthemen komplett für 2 - 4 Schüler abgedeckt und brauchen keinerlei zusätzliche 
Materialien.

Optionales Zubehör:
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Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R961009687 Geräteset / TS-PS 201-1X-K Gerätesatz für DS3/WS200 "Pneumatik – manuell/pneumatisch 
betätigte Ventile (BIBB 1-11)" komplett, in L-Boxx

2

R901386902 Geräteset / TS-PS 401-1X-K Erweiterungsgerätesatz für DS3/WS200 "Pneumatik - elektrisch 
betätigte Ventile (BIBB, 1-16)", in L-Boxx

2

R901386904 Geräteset / TS-PS 502-1X-K Gerätesatz "Elektrik für WS200 Pneumatik – elektrisch betätigte 
Ventile (BIBB 1-16)", ohne E/A-Modul, in L-Boxx

2

R901431806 Geräteset / TS-PS 402-1X Erweiterungsgerätesatz für WS200/DS3 von "Pneumatik - elek-
trisch betätigte Ventile (BiBB 1-16)" nach "Pneumatik - Rege-
lungstechnik"

2

R901431807 Geräteset / TS-PS 504-1X Erweiterungsgerätesatz Elektrik für WS200/DS3 von "Pneumatik 
- elektrisch betätigte Ventile (BiBB 1-16)" nach "Pneumatik - Re-
gelungstechnik"

2

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R961004419 Handbuch / PN Projekt
Regelungstechnik LH DE

Lehrerhandbuch "Pneumatik - Regelungstechnik", DE 1

R961004436 Handbuch / PN Projekt
Regelungstechnik LH EN

Lehrerhandbuch "Pneumatik - Regelungstechnik", EN 1

R961004515 Handbuch / PN Projekt
Regelungstechnik LH ES

Lehrerhandbuch "Pneumatik - Regelungstechnik", ES 1

R961004420 Handbuch / PN Projekt
Regelungstechnik SH DE

Schülerhandbuch "Pneumatik - Regelungstechnik", DE 2

R961004437 Handbuch / PN Projekt
Regelungstechnik SH EN

Schülerhandbuch "Pneumatik - Regelungstechnik", EN 2

R961004514 Handbuch / PN Projekt
Regelungstechnik SH ES

Schülerhandbuch "Pneumatik - Regelungstechnik", ES 2

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R961008854 Arbeitsstation /
TS-WS200-1X/N1G0A0T1-M1

Arbeitsstation WS200 Pneumatik, doppelseitig für 2 bis 4 Schüler 
- montiert, inkl. Verpackung

1

Gerätesätze, passend zum Lernthema:

Bestellbeispiel 3
Wenn Sie Regelpneumatik passend zum Lernthema „Pneumatik - Regelungstechnik“ lehren wollen, empfehlen wir Ihnen die folgende
Ausrüstung:

Projekthandbücher, passend zum Lernthema:

Arbeitsstation, passend zum Lernthema:

Pneumatik – Regelungstechnik in der Pneumatik
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Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

R901385277 Zubehörsatz / TS-PC-KLTL-PN-K Zubehörsatz Pneumatik, in L-Boxx 2

Mat.-Nr. Bezeichnung Beschreibung Stück

1827008426 Kompressor /
TS-PC-230V/50HZ-8BAR-MIT-ZUB

Kompressor 230 V, mit Zubehör 1

R961008981 Netzteil / TS-EC-230V/10A Netzteil 230V/10A 1

Zusätzlich empfehlen wir folgendes Zubehör:

Passende Fachbücher, eLearnings, Arbeitsmittel, Poster, Multimedia und Software finden Sie in unserem Medienkatalog:
www.boschrexroth.com/de/de/training/medien/media

Mit dieser Ausrüstung haben Sie die gewünschten Lernthemen komplett für 2 - 4 Schüler abgedeckt und brauchen keinerlei zusätzliche 
Materialien.

Optionales Zubehör:
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Einfachwirkender Zylinder, d = 25 mm, h = 50 mm

Materialnummer	 1827003371

Einfachwirkender Zylinder, Ø 25 mm, Hub 50 mm, korrosionsge-
schützt, 1 Anschluss, drucklos eingefahren, Dämpfung elastisch, mit 
Magnetkolben, geeignet für berührungslose Signalgabe,  
mit Rückholfeder, Kolbenstange mit Außengewinde M10x1,25, ver-
drehbar, mit montierten Schaltnocken aus PVC, mit Steckanschluss 
Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 215x70x80 mm (LxBxH)

Gewicht 540 g

Betriebsdruck 2 ... 10 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/8

Hub 50 mm

Doppeltwirkender Zylinder, d = 25 mm, h = 100 mm

Materialnummer	 1827003372

Doppeltwirkender Zylinder, Ø 25 mm, Hub 100 mm, korrosionsge-
schützt, 2 Anschlüsse, einstellbare Endlagendämpfung, mit Magnet-
kolben, geeignet für berührungslose Signalgabe,  
Kolbenstange mit Außengewinde M10x1,25, verdrehbar, mit mon-
tierten Schaltnocken aus PVC, mit Steckanschluss Ø 4 mm und 
Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 270x70x80 mm (LxBxH)

Gewicht 620 g

Betriebsdruck 1 ... 10 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/8

Hub 100 mm

Octagonzylinder DWZ, d = 25 mm, h = 100 mm

Materialnummer	 R961004426

Doppeltwirkender Zylinder, Ø 25 mm, Hub 100 mm, korrosionsge-
schützt, 2 Anschlüsse, einstellbare Endlagendämpfung, mit Magnet-
kolben, geeignet für berührungslose Signalgabe,  
Kolbenstange mit Außengewinde M10x1,25, nicht verdrehbar, mit 
montierten Schaltnocken aus PVC, mit Steckanschluss Ø 4 mm und 
Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 260x70x80 mm (LxBxH)

Gewicht 565 g

Betriebsdruck 1,5.. 10 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/8

Hub 100 mm  

Pneumatik
Zylinder
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Doppeltwirkender Zylinder d = 25 mm, h = 100 mm, mit 
Wegmesssystem SM6

Materialnummer	 R961006487

Doppeltwirkender Zylinder, Ø 25 mm, Hub 100 mm, korrosionsge-
schützt, 2 Anschlüsse, einstellbare Endlagendämpfung, mit Magnet-
kolben, geeignet für berührungslose Signalgabe,  
Kolbenstange mit Außengewinde M10x1,25, verdrehbar, mit mon-
tierter Feder, Schutzrohr aus PMMA, mit Steckanschluss Ø 4 mm 
und Befestigungssystem für Nutenplatte. 
Wegmesssensor mit Kabel, Stecker M8x1, 4-polig, mit Rändel-
schraube, Messbereich 0 … 96 mm, Spannungssignal 0 … 10 V, 
Stromsignal 4 … 20 mA, kurzschlussfest, verpolungssicher, mit 
Überlastschutz.

Abmessungen 357x70x80 mm (LxBxH)

Gewicht 720 g

Schutzart IP65 IEC 60529

Betriebsspannung 15 … 30 (min./max.) VDC

Betriebsdruck 1 ... 10 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/8

Lastsimulator d = 25 mm, h = 100 mm, m = 3,4 kg

Materialnummer	 R961003214

Doppeltwirkender Zylinder, Ø 25 mm, Hub 100 mm, korrosionsge-
schützt, 2 Anschlüsse, einstellbare Endlagendämpfung, mit Magnet-
kolben, geeignet für berührungslose Signalgabe,  
Kolbenstange mit Außengewinde M10x1,25, verdrehbar, mit mon-
tierter Lastmasse aus Stahl, Gewicht 3,4 kg, mit Steckanschluss 
Ø 4 mm und Befestigung für Profile mit Nut 10 mm.

Abmessungen 130x75x450 mm (LxBxH)

Gewicht 4,5 kg

Betriebsdruck 1 ... 10 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/8

Hub 100 mm  
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Elektrischer Zylinderschalter mit Adapter

Materialnummer	 1827003437

Zylinderschalter mit Reed-Kontakt, 2-Leiter, Schließerkontakt be-
tätigt durch Magnet im Zylinderkolben, Schaltpunkt hubbezogen mit 
Klemmhalter einstellbar. 
Schalter mit Steckanschluss M8x1, Adapter mit Steckdose und 
Berührungsschutz, 4 mm Buchsen, verschiebbarer Klemmhalter für 
Rundzylinder Ø 25 mm, LED-Schaltanzeige.

Gewicht 54 g

Schutzart IP67 IEC 60529

Betriebsspannung 12 ... 36 VDC

Schaltfrequenz <300 Hz

Schaltstrom 0,3 A max.

Verpolungssicher ja

Kurzschlussfest nein

Adapter für elektrischen Zylinderschalter

Materialnummer	 1827003221

Adapter für Zylinderschalter, mit Steckanschluss M8x1, kurzes Kabel 
und Adaptergehäuse mit 4 mm Messbuchsen.

Abmessungen 39x17x28 mm (LxBxH)

Länge (Kabel) 90 mm 

Gewicht 20 g

Schutzart IP 20 IEC 60529

Betriebsspannung 24 V DC

Zylinderschalter
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Zylinderschalter, elektronisch, mit 3-poligem Kabel (kurzschluss-
fest)

Materialnummer	 R961003980

Zylinderschalter Würfel, elektronisch kontaktlos PNP, 3-Leiter, be-
tätigt durch Magnet im Zylinderkolben. 
Zylinderschalter mit Anschlussstecker M8x1 und LED-Schaltanzeige, 
3-poliges Kabel, 1,5 m mit Buchse M8x1 und 4 mm Steckern. 

Länge (Kabel) 1,5 m  

Gewicht 90 g

Schutzart IP67 IEC 60529

Betriebsspannung 10 ... 30 VDC

Schaltfrequenz <2 000 Hz

Schaltstrom 0,13 A max.

Verpolungssicher ja

Kurzschlussfest ja

Zylinderschalter mit Halter, PAL

Materialnummer	 1827003570

Zylinderschalter mit Reed-Kontakt, 2-Leiter, Schließerkontakt be-
tätigt durch Magnet im Zylinderkolben, Schaltpunkt hubbezogen mit 
Klemmhalter einstellbar, 
Schalter mit 2-poligem Kabel und LED-Schaltanzeige, Ende mit 
Aderendhülsen, verschiebbarer Klemmhalter für Rundzylinder 
Ø 25 mm.

Länge (Kabel) 3 m

Gewicht 124 g

Schutzart IP 67 IEC 60529

Betriebsspannung 12.. 60 V DC

Schaltstrom 0,13 A max.

Verpolungssicher ja

Kurzschlussfest nein

Näherungsschalter, pneumatisch, mit Halter

Materialnummer	 1827003224

Pneumatischer Näherungsschalter mit 3 Anschlüssen, 2 Schalt-
stellungen, Betätigung durch einen Permanentmagneten im Kolben 
eines Zylinders. Schaltpunkt hubabhängig verstellbar durch Ver-
schieben des Klemmhalters. 
Kunststoffgehäuse, Schnellsteckverbinder Messing, optische Anzei-
ge der Schaltstellung, Entlüftungsbohrung, Anschlüsse mit 
Zwischenrohren und geradem Steckanschluss Ø 4 mm. 

Abmessungen 120x44x36 mm (LxBxH)

Gewicht 48 g

Betriebsdruck 2 ... 6 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 40 l/min
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3/2-Wegeventil M5, Taster

Materialnummer	 1827003392

3/2-Wegeventil, manuell betätigt über Drucktaste, mit Federrück-
stellung, 2 Anschlüsse, 1 Freibohrung, 2 Schaltstellungen, in Ruhe-
stellung gesperrt. 
Sitzventil, Gehäuse aus Aluminium, mit Steckanschluss Ø 4 mm und 
Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 83x50x69 mm (LxBxH)

Gewicht 170 g

Betriebsdruck 0 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 190 l/min

Anschlussgewinde M5

3/2-Wegeventil G1/8, Taster

Materialnummer	 1827003393

3/2-Wegeventil, manuell betätigt über Drucktaster, mit Federrück-
stellung, 3 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, in Ruhestellung ge-
sperrt, mit Schalldämpfer. 
Schieberventil, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, mit Steckanschluss 
Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 86x65x69 mm (LxBxH)

Gewicht 300 g

Betriebsdruck –0,95 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8

3/2-Wegeventil G1/8, mit Taster, unbetätigt geöffnet 

Materialnummer	 R961009683

3/2-Wegeventil, manuell betätigt über Drucktaster, mit Federrück-
stellung, 3 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, in Ruhestellung geöffnet, 
mit Schalldämpfer. 
Schieberventil, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, mit Steckanschluss 
Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 86x65x69 mm (LxBxH)

Gewicht 300 g

Betriebsdruck –0,95 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Wegeventile manuell betätigt
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3/2-Wegeventil M5, Knebel

Materialnummer	 1827003394

3/2-Wegeventil, manuell betätigt über Knebelschalter, 3 Anschlüsse, 
2 Schaltstellungen, in Ruhestellung gesperrt. 
Sitzventil, Gehäuse aus Aluminium, mit Steckanschluss Ø 4 mm und 
Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 95x50x69 mm (LxBxH)

Gewicht 175 g

Betriebsdruck 0 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 190 l/min

Anschlussgewinde M5

3/2-Wegeventil G1/8, Not-Aus

Materialnummer	 1827003395

3/2-Wegeventil, manuell betätigt über Pilzdrucktaste, mit Rastung 
und Drehentriegelung, 3 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, Schall-
dämpfer. 
Schieberventil, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, mit Steckanschluss 
Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 116x64x69 mm (LxBxH)

Gewicht 320 g

Betriebsdruck –0,95 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8

5/2-Wegeventil G1/8, Taster

Materialnummer	 1827003396

5/2-Wegeventil, manuell betätigt über Drucktaster, mit Federrück-
stellung, 5 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, mit 2 Schalldämpfern. 
Schieberventil, Gehäuse aus rostfreien Stahl, Dichtungen metal-
lisch, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 114x64x69 mm (LxBxH)

Gewicht 370 g

Betriebsdruck –0,95 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8
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5/2-Wegeventil G1/8, Knebel

Materialnummer	 1827003397

5/2-Wegeventil, manuell betätigt über Knebelschalter, mit 2 Rast-
stellungen, 5 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, mit 2 Schalldämpfern. 
Schieberventil, Gehäuse aus rostfreien Stahl, Dichtungen metal-
lisch, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 116x65x69 mm (LxBxH)

Gewicht 380 g

Betriebsdruck –0,95 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8

3/2-Wegeventil G1/8, Knebel

Materialnummer	 1827003469

3/2-Wegeventil, manuell betätigt über Knebelschalter, mit 2 Rast-
stellungen, 3 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, in Ruhestellung ge-
sperrt. 
Schieberventil, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Dichtungen metal-
lisch, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte. 

Abmessungen 99x64x69 mm (LxBxH)

Gewicht 304 g

Betriebsdruck –0,95 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8



� 91� Komponenten, Zubehör und Ersatzteile | Trainingssysteme Pneumatik 
Pneumatik

� Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

K
om

p
on

en
te

n,
 Z

ub
eh

ör
 u

nd
E

rs
at

zt
ei

le
B

es
te

llb
ei

sp
ie

le
A

rb
ei

ts
st

at
io

ne
n

Le
rn

th
em

en
D

ri
ve

 &
 C

on
tr

ol
 A

ca
d

em
y

3/2-Wegeventil G1/8, Knebel, PAL

Materialnummer	 1827003557

3/2-Wegeventil, manuell betätigt über Knebelschalter, mit 2 Rast-
stellungen, 3 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, in Ruhestellung ge-
sperrt. 
Schieberventil, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Dichtungen metal-
lisch, mit Steckanschluss Ø 4 und 6 mm und Befestigungssystem 
für Nutenplatte. 

Abmessungen 99x64x69 mm (LxBxH)

Gewicht 306 g

Betriebsdruck –0,95 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Kupplungsstecker mit 2/2-Wegeventil

Materialnummer	 R900891177

2/2-Wegeventil mit Kupplungsstecker, manuell betätigt, 2 Anschlüs-
se, 2 Schaltstellungen. 
Messinggehäuse vernickelt, mit Steckanschluss Ø 6 mm.

Abmessungen 82x18x30 mm (LxBxH)

Gewicht 81 g



92 Trainingssysteme Pneumatik | Komponenten, Zubehör und Ersatzteile 
Pneumatik

Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

3/2-Wegeventil M5, Tastrolle

Materialnummer	 1827003399

3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt durch Rollenhebel, mit Feder-
rückstellung, 3 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, in Ruhestellung ge-
sperrt. 
Sitzventil, Gehäuse aus Aluminium, mit Steckanschluss Ø 4 mm und 
Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 70x61x69 mm (LxBxH)

Gewicht 170 g

Betriebsdruck 0.. 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 190 l/min

Anschlussgewinde M5

3/2-Wegeventil G1/8, Tastrolle

Materialnummer	 1827003400

3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt durch Rollenhebel, mit Feder-
rückstellung, 3 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, 1 Schalldämpfer, in 
Ruhestellung gesperrt. 
Schieberventil, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Dichtungen metal-
lisch, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 77x77x65 mm (LxBxH)

Gewicht 336 g

Betriebsdruck –0,95 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8

3/2-Wegeventil M5, Leerrücklaufrolle

Materialnummer	 1827003401

3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt durch Rollenhebel, mit Leer-
rücklaufrolle und Federrückstellung, 3 Anschlüsse, 2 Schalt-
stellungen, in Ruhestellung gesperrt. 
Sitzventil, Aluminiumgehäuse, Dichtungen elastisch, mit Steckan-
schluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 70x66x68 mm (LxBxH)

Gewicht 174 g

Betriebsdruck 0 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 190 l/min

Anschlussgewinde M5

Wegeventile mechanisch betätigt
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3/2-Wegeventil G1/8, Leerrücklaufrolle

Materialnummer	 1827003402

3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt durch Rollenhebel, mit Leer-
rücklaufrolle und Federrückstellung, 3 Anschlüsse, 2 Schalt-
stellungen, 1 Schalldämpfer, in Ruhestellung gesperrt. 
Schieberventil, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Dichtungen metal-
lisch, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 76x87x62 mm (LxBxH)

Gewicht 340 g

Betriebsdruck –0,95 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8
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3/2-Wegeventil G1/8, mit Federrückstellung

Materialnummer	 1827003374

3/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung, 3 An-
schlüsse, 2 Schaltstellungen, 1 Schalldämpfer, in Ruhestellung ge-
sperrt, in beiden Richtungen durchströmbar, für Vakuum geeignet. 
Stahlschieber eingeschliffen, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Dich-
tungen metallisch, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungs-
system für Nutenplatte. 

Abmessungen 80x64x47 mm (LxBxH)

Gewicht 300 g

Betriebsdruck –0,95 ...10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Steuerdruck 2 ... 10 (min./max.) bar

3/2-Wegeventil G1/8, Impuls

Materialnummer	 1827003375

3/2-Wegeventil, beidseitig pneumatisch betätigt, 3 Anschlüsse, 2 
Schaltstellungen, 1 Schalldämpfer, in Ruhestellung gesperrt, in bei-
den Richtungen durchströmbar, für Vakuum geeignet. 
Stahlschieber eingeschliffen, Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Dich-
tungen metallisch, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungs-
system für Nutenplatte. 

Abmessungen 100x65x47 mm (LxBxH)

Gewicht 320 g

Betriebsdruck 0,95 … 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 280 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Steuerdruck 1,8 ... 10 (min./max.) bar

5/2-Wegeventil G1/8, mit Federrückstellung, pneumatisch 
betätigt

Materialnummer	 R901385290

5/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung, 5 An-
schlüsse, 2 Schaltstellungen, 2 Schalldämpfer. 
Schieberventil überschneidungsfrei, weich dichtend, Gehäuse aus 
Polyamid, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte. 

Abmessungen 86x75x50 mm (LxBxH)

Gewicht 257 g

Betriebsdruck 3 ...10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 800 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Steuerdruck 3 ... 10 (min./max.) bar

Wegeventile pneumatisch betätigt
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5/2-Wegeventil G1/8, Impuls, pneumatisch betätigt

Materialnummer	 R901385291

5/2-Wegeventil, beidseitig pneumatisch betätigt, 5 Anschlüsse, 2 
Schaltstellungen, 
2 Schalldämpfer. Impulsventil mit gleichen Kolbenflächen. 
Schieberventil überschneidungsfrei, weich dichtend, Gehäuse aus 
Polyamid, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte. 

Abmessungen 86x75x50 mm (LxBxH)

Gewicht 261 g

Betriebsdruck –0,9 ...10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 800 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Steuerdruck 2 ... 10 (min./max.) bar

5/3-Wegeventil G1/8, mit Sperrmittelstellung, pneumatisch 
betätigt

Materialnummer	 R901385292

5/3-Wegeventil, beidseitig pneumatisch betätigt, 5 Anschlüsse, 
3 Schaltstellungen, 2 Schalldämpfer, alle Anschlüsse in Mittel-
stellung gesperrt. 
Schieberventil überschneidungsfrei, weich dichtend, Gehäuse aus 
Polyamid, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte. 

Abmessungen 92x75x50 mm (LxBxH)

Gewicht 268 g

Betriebsdruck –0,9 ...10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 700 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Steuerdruck 3 ... 10 (min./max.) bar
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Schnellentlüftungsventil G1/8

Materialnummer	 1827003098

Schnellentlüftungsventil, pneumatisch betätigt, 2 Anschlüsse, 
1 Schalldämpfer. Druckrückführung von Verbraucheranschluss A (2) 
zum Anschluss R (3) mit der Wirkung: bei externem Druckaufbau an 
A (2) wird Anschluss R (3) freigegeben, zum Einbau in das Leitungs-
system nahe am Verbraucher, z.B. zur Entlüftung schnellrücklau-
fender Zylinder durch externe Kraft. 
Sitzventil, Gehäuse aus Aluminium, Dichtung elastisch, mit Steckan-
schluss Ø 4 mm.

Abmessungen 70x48x25 mm (LxBxH)

Gewicht 98 g

Anschlussgewinde G1/8

Nenndurchfluss, 1 zu 2 420 l/min

Nenndurchfluss, 2 zu 3 1 200 l/min

Schnellentlüftungsventil G1/4

Materialnummer	 1827003381

Schnellentlüftungsventil, pneumatisch betätigt, 2 Anschlüsse, 
1 Schalldämpfer. Druckrückführung von Verbraucheranschluss 2 
zum Anschluss 3 mit der Wirkung: bei externem Druckaufbau an 2 
wird Anschluss 3 freigegeben, zum Einbau in das Leitungssystem 
nahe am Verbraucher, z.B. zur Entlüftung schnellrücklaufender Zy-
linder durch externe Kraft. 
Sitzventil, Gehäuse aus Aluminium, Dichtung elastisch, mit Steckan-
schluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 108x53x58 mm (LxBxH)

Gewicht 270 g

Anschlussgewinde G1/4

Nenndurchfluss, 1 zu 2 1 000 l/min

Nenndurchfluss, 2 zu 3 2 050 l/min
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3/2-Wegeventil M5, einstellbar, 2 bis 8 bar

Materialnummer	 1827003388

3/2-Wege-Druckschaltventil, einstellbar, 3 Anschlüsse, 1 Freiboh-
rung, 2 Schaltstellungen, positives Ausgangssignal sobald das Ein-
gangssignal einen vorgewählten Schaltdruck erreicht, Hysterese 
zwischen Einschalten und Ausschalten, z.B. als Speicherladeventil 
zur Druckzuschaltung/-abschaltung. 
Sitzventil, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 70x105x62 mm (LxBxH)

Gewicht 230 g

Betriebsdruck 3 ...10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 170 l/min

Schaltdruck 2 ... 8 (min./max.) bar

2/2-Wegeventil, zeitverzögert, 2 bis 30 s

Materialnummer	 R961008278

2/2-Wegeventil, mit Federrückstellung, manuell einstellbare Verzö-
gerungszeit mittels Drehknopf, 2 Anschlüsse für Wegeventil. 
Gehäuse aus Edelstahl, wird der Eingang mit Druck beaufschlagt, 
beginnt die Zeit zu laufen und schaltet nach Ablauf auf den Ausgang 
durch, mit Steckanschluss Ø 4 mm, mit Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 70x74x125 mm (LxBxH)

Gewicht 508 g

Betriebsdruck 2 ... 6 (min./max.) bar

Verzögerungszeit 2 ... 30 (min./max.) s
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3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, M5, mit Federrückstellung

Materialnummer	 1827003412

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt mit Federrückstellung, 3 An-
schlüsse, 2 Schaltstellungen, in Ruhestellung gesperrt, mit Hand-
hilfsbetätigung. 
Sitzventil, separate Spule, Geräteanschlussdose Form B, Dichtung 
elastisch, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 70x83x70 mm (LxBxH)

Gewicht 270 g

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsstrom 0,2 A

Betriebsdruck 2.. 7 (min./max.) bar

Anschlussgewinde M5

Nenndurchfluss, 1 zu 2 40 l/min

Nenndurchfluss, 2 zu 3 52 l/min

5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, mit Federrückstellung

Materialnummer	 R901385293

5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt mit Federrückstellung, 5 An-
schlüsse, 2 Schaltstellungen, 2 Schalldämpfer, mit Handhilfs-
betätigung. 
Schieberventil überschneidungsfrei, weich dichtend, Gehäuse aus 
Polyamid, elektrischer Anschluss Form C nach ISO 15217, mit An-
schlussdose für 4 mm Messleitungen, mit Steckanschluss Ø 4 mm 
und Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 139x75x50 mm (LxBxH)

Gewicht 300 g

Betriebsdruck 3..10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 800 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Stromaufnahme 84 mA

Wegeventile elektrisch betätigt
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5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, Impuls

Materialnummer	 R901385294

5/2-Wegeventil, elektrisch beidseitig betätigt, 5 Anschlüsse, 
2 Schaltstellungen, 2 Schalldämpfer, mit Handhilfsbetätigung. 
Schieberventil überschneidungsfrei, weich dichtend, Gehäuse aus 
Polyamid, elektrischer Anschluss Form C nach ISO 15217, mit An-
schlussdose für 4 mm Messleitungen, mit Steckanschluss Ø 4 mm 
und Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 192x75x50 mm (LxBxH)

Gewicht 352 g

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsdruck 2,5..10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 800 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Stromaufnahme 84 mA

5/3-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, mit Sperrmittelstel-
lung

Materialnummer	 R901385295

5/3-Wegeventil, elektrisch beidseitig betätigt mit Federrückstellung, 
5 Anschlüsse, 3 Schaltstellungen, 2 Schalldämpfer, in Mittelstellung 
alle Anschlüsse gesperrt, mit Handhilfsbetätigung. 
Schieberventil überschneidungsfrei, weich dichtend, Gehäuse aus 
Polyamid, elektrischer Anschluss Form C nach ISO 15217, mit An-
schlussdose für 4 mm Messleitungen, mit Steckanschluss Ø 4 mm 
und Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 198x75x50 mm (LxBxH)

Gewicht 358 g

Betriebsdruck 3..10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 700 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Stromaufnahme 84 mA
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2x 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8

Materialnummer	 R961008378

2x 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt mit Federrückstellung, 
5 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, 2 Schalldämpfer, mit Handhilfs-
betätigung. 
Schieberventil überschneidungsfrei, weich dichtend, Gehäuse aus 
Polyamid, elektrischer Anschluss Form C nach ISO 15217, mit An-
schlussdose für 4 mm Messleitungen, mit Steckanschluss Ø 4 mm 
und Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 205x75x50 mm (LxBxH)

Gewicht 375 g

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsdruck 2,5..10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 600 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Stromaufnahme 84 mA

5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, mit Federrückstellung, 
PAL

Materialnummer	 R901385296

5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt mit Federrückstellung, 
5 Anschlüsse, 2 Schaltstellungen, 2 Schalldämpfer, mit Handhilfs-
betätigung. 
Schieberventil überschneidungsfrei, weich dichtend, Gehäuse aus 
Polyamid, elektrischer Anschluss Form C nach ISO 15217, elektri-
sche Anschlussdose mit angespritztem Kabel, mit Steckanschluss Ø 
4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 128x75x50 mm (LxBxH)

Gewicht 464 g

Betriebsdruck 3..10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 800 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Stromaufnahme 84 mA



� 101� Komponenten, Zubehör und Ersatzteile | Trainingssysteme Pneumatik 
Pneumatik

� Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

K
om

p
on

en
te

n,
 Z

ub
eh

ör
 u

nd
E

rs
at

zt
ei

le
B

es
te

llb
ei

sp
ie

le
A

rb
ei

ts
st

at
io

ne
n

Le
rn

th
em

en
D

ri
ve

 &
 C

on
tr

ol
 A

ca
d

em
y

5/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, G1/8, Impuls, PAL

Materialnummer	 R901385297

5/2-Wegeventil, elektrisch beidseitig betätigt, 5 Anschlüsse, 
2 Schaltstellungen, 2 Schalldämpfer, mit Handhilfsbetätigung. 
Schieberventil überschneidungsfrei, weich dichtend, Gehäuse aus 
Polyamid, elektrischer Anschluss Form C nach ISO 15217, elektri-
sche Anschlussdose mit angespritzten Kabel, mit Steckanschluss Ø 
4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte. 

Abmessungen 169x77x50 mm (LxBxH)

Gewicht 682 g

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsdruck 2..10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 800 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Stromaufnahme 84 mA
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Drosselrückschlagventil G1/8

Materialnummer	 1827003379

Drosselrückschlagventil, manuell betätigt, 2 Anschlüsse, in einer 
Richtung gedrosselter (von 1 nach 2) - in Gegenrichtung freier 
Durchfluss, manuelle Drosseleinstellung mittels feststellbarer 
Rändelschraube. 
Kegeldrossel und Membranrückschlagventil, Gehäuse aus 
Aluminium, Dichtung elastisch, mit Steckanschluss Ø 4 mm, mit 
Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 70x60x48 mm (LxBxH)

Gewicht 160 g

Betriebsdruck 0,5.. 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 135 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Nenndurchfluss, 1 zu 2 32 l/min

Rückschlagventil, entsperrbar 

Materialnummer	 R961008838

Rückschlagventil, pneumatisch entsperrbar, 3 Anschlüsse, Durch-
fluss von Anschluss 1 nach 2. Mittels ausreichend hohem Steuer-
druck an Anschluss 12 kann das Rückschlagventil entsperrt werden. 
Sitzventil, Gehäuse aus Aluminium, Dichtung elastisch, mit Steckan-
schluss Ø 4 mm.

Abmessungen 90x38x18 mm (LxBxH)

Gewicht 87 g

Betriebsdruck 0,5.. 10 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/8

Nenndurchfluss, 1 zu 2 300 l/min

Stromventile
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Wechselventil G1/8, ODER

Materialnummer	 1827003382

Logikventil 1-fach, eigengesteuert, 3 Anschlüsse, Druck an Verbrau-
cheranschluss 2 liegt an, wenn Versorgungsdruck an einem der bei-
den Eingänge anliegt. 
Sitzventil, Gehäuse aus Aluminium, Dichtung elastisch Perbunan, 
mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nuten-
platte.

Abmessungen 74x50x48 mm (LxBxH)

Gewicht 156 g

Betriebsdruck 1 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 640 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Zweidruckventil M5, UND

Materialnummer	 1827003383

Logikventil 1-fach, eigengesteuert, 3 Anschlüsse, Druck an Verbrau-
cheranschluss 2 liegt an, wenn Druckgleichheit an den beiden Ein-
gängen 1 herrscht. 
Sitzventil, Gehäuse aus Kunststoff, Dichtung aus NBR, mit Steckan-
schluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 70x60x46 mm (LxBxH)

Gewicht 130 g

Betriebsdruck 1 ... 10 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 80 l/min

Anschlussgewinde M5

Logikventile
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Ventilträgersystem, Profibus DP

Materialnummer	 R961003081

Ventilträgersystem, mit Profibus DP Stecker, 2 Stück 5/2 Wegeven-
tile monostabil, 2 Stück 5/2 Wegeventile beidseitig betätigt, Hand-
hilfsbetätigung,  Abschlusswiderstand, Profibusanschlusskabel, 
Spannungsversorgung mit berührungsgeschützen Anschlusskabeln, 
Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 160x160x92 mm (LxBxH)

Gewicht 1,22 kg

Schutzart IP 65 IEC 60529

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsdruck 3.. 8 (min./max.) bar

Ventilträgersystem, Multipol

Materialnummer	 R961004464

Ventilträgersystem, mit Multipolstecker, 2 Stück 5/2-Wegeventile 
monostabil, 5/2-Wegeventil beidseitig betätigt, 5/3-Wegeventil 
Mittelstellung gesperrt, Handhilfsbetätigung, mit Steckanschluss 
Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 160x160x92 mm (LxBxH)

Gewicht 910 g

Schutzart IP 65 IEC 60529

Betriebsspannung 24 V DC

Betriebsdruck 8 (max.) bar

Ventilträgersysteme
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Wartungseinheit mit Druckregler, Filter und 3/2-Wegeventil, 0,5 
bis 10 bar

Materialnummer	 1827003410

Wartungseinheit mit Druckregler, Filter und 3/2-Wegeventil, 0,5 bis 
10 bar, manuell betätigt, Filter mit nachgeschaltetem Druckregel-
ventil, mit Manometer, mit Absperrventil, 2 Anschlüsse, 1 Freiboh-
rung. 
Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung, abschließbares Ku-
gel-Absperrventil, Gehäuse aus Zink-Druckguss, Handrad zum Ein-
stellen des Sekundärdruckes, Einbaulage senkrecht, Filtereinsatz: 
Cellpor, auswechselbar, Kondensatablass halbautomatisch, druck-
los offen, mit Steckanschluss Ø 6 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 158x161x142 mm (LxBxH)

Gewicht 955 g

Betriebsdruck 1,5.. 16 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 950 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Regelbereich 0,5.. 10 (min./max.) bar

Druckregler G1/8, 0,5 bis 10 bar

Materialnummer	 1827003386

Druckregler mit Manometer, 2 Anschlüsse, 1 Freibohrung, Sekun-
därdruck manuell einstellbar, Einspeisedruck wird auf Sekundär-
druck geregelt. 
Membran-Druckregler mit Entlastungsöffnung, Gehäuse aus Zink, 
Handrad zur Einstellung des Senkundärdruckes, mit Steckanschluss 
Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 70x82x100 mm (LxBxH)

Gewicht 420 g

Betriebsdruck 0,5 ... 16 (min./max.) bar

Nenndurchfluss 600 l/min

Anschlussgewinde G1/8

Regelbereich 0,5.. 10 (min./max.) bar

Wartungseinheiten/Druckregler
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Druckregelventil ED02, pneumatisch betätigt

Materialnummer	 R961003950

E/P Druckregelventil, Druckregelbereich 0-6 bar, Sollwerteingang 
0-10 V, Istwertausgang 0-10 V, elektr. Anschluss mit Stecker M12x1, 
5-polig, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 94x76x76 mm (LxBxH)

Gewicht 433 g

Schutzart IP 65 IEC 60529

Versorgungsspannung 24 V DC

Betriebsstrom 300 mA

Betriebsdruck 8 (max.) bar

Anschlussgewinde G1/8

Druckregelbereich 0.. 6 (min./max.) bar
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Manometer 0 bis 10 bar

Materialnummer	 1827003406

Manometer, analoges Zeigerinstrument, 2 Anschlüsse. 
Rohrfedermanometer, Anschlussblock aus Aluminium, mit Steckan-
schluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 70x50x88 mm (LxBxH)

Gewicht 222 g

Betriebsdruck 0 ... 10 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/8

Einsatzbereich 0 ... 8 (min./max.) bar

Anzeigebereich 0 ... 10 (min./max.) bar

Skalenwert 0,5

Manometer 0 bis 2,5 bar

Materialnummer	 1827003407

Manometer, analoges Zeigerinstrument, 2 Anschlüsse. 
Rohrfedermanometer, Anschlussblock aus Aluminium, mit Steckan-
schluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 70x50x88 mm (LxBxH)

Gewicht 222 g

Betriebsdruck 0 ... 2,5 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/8

Einsatzbereich 0 ... 1,7 (min./max.) bar

Anzeigebereich 0 ... 2,5 (min./max.) bar

Skalenwert 0,1

Manometer -1 bis 0 bar

Materialnummer	 1827003408

Manometer für Vakuumanzeige, analoges Zeigerinstrument, 2 An-
schlüsse. 
Rohrfedermanometer, Anschlussblock aus Aluminium, mit Steckan-
schluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 70x50x88 mm (LxBxH)

Gewicht 222 g

Betriebsdruck -1.. 0 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/8

Einsatzbereich -0,8.. 0 (min./max.) bar

Anzeigebereich -1.. 0 (min./max.) bar

Skalenwert 0,1

Manometer
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Mechanischer Druckschalter, 1 bis 16 bar

Materialnummer	 1827003428

pneumatisch / elektrischer Druckschalter, manuell einstellbar, mit 
Federvorspannung, Wechslerkontakt, mit berührungsgeschützten 
4 mm Sicherheitsbuchsen. Eingesetzt für die druckabhängige Erzeu-
gung eines elektrischen Schaltsignals. 
Membrane mit Federvorspannung, mit Gerätedose Form A, mit 
Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 101x50x103 mm (LxBxH)

Gewicht 311 g

Schutzart IP65 IEC 60529

Versorgungsspannung 24 VDC

Betriebsdruck 0,5 ... 16 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/4

Schaltstrom 10 A max.

Schaltdruck 0,5 ... 16 (min./max.) bar

Mechanischer Druckschalter, -1 bis 0 bar

Materialnummer	 1827003434

pneumatisch / elektrischer Druckschalter, manuell einstellbar, mit 
Federvorspannung, Wechslerkontakt, mit berührungsgeschütz-
ten 4 mm Sicherheitsbuchsen. Eingesetzt für die druckabhängige 
Erzeugung eines elektrischen Schaltsignals. 
Membrane mit Federvorspannung, mit Gerätedose Form A, mit 
Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 107x50x103 mm (LxBxH)

Gewicht 318 g

Schutzart IP65 IEC 60529

Versorgungsspannung 24 VDC

Betriebsdruck –0,9 ... 0 (min./max.) bar

Anschlussgewinde G1/4

Schaltstrom 10 A max.

Schaltdruck –0,9 ... 0 (min./max.) bar

Druckschalter
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Druckschalter 0 bis 16 bar

Materialnummer	 R961003948

Elektronischer Drucksensor mit Sensorelement auf piezoresistiver 
Basis, Schaltdruckbereich 0 - 16 bar, Ausgangssignal 1 x PNP und 
1 x analog, elektr. Anschluss mit Stecker M12x1, 5-polig, mit Steck-
anschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für Nutenplatte. 
Passendes Zubehör: Anschlusskabel R961008919

Abmessungen 113x50x65 mm (LxBxH)

Gewicht 210 g

Schutzart IP 65 IEC 60529

Versorgungsspannung 15.. 32 V DC

Betriebsstrom <50 mA

Umgebungstemperatur -10.. 60 (min./max.) °C

Anschlussgewinde G1/4

Schaltstrom 0,5 A max.

Kurzschlussfest ja
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Vakuumgreifer TS-EBS

Materialnummer	 R961008951

Ejector, 2 Anschlüsse, Vakuum wird erzeugt durch Druckluftstrom 
von 1 durch Venturidüse zu 2. Vakuum entsteht am kleinsten Düsen-
querschnitt am Anschluss 2, der zum Saugnapf führt, zum Greifen 
von flächigen Material mit glatter Oberfläche. 
Kunststoffgehäuse aus Polyamid, Düse aus Aluminium, Flachsaug-
napf, Werkstoff Perbunan mit Innengewinde, mit Steckan-
schluss Ø 4 mm.

Gewicht 182 g

Betriebsdruck 3 ... 6 (min./max.) bar

Luftverbrauch 8 l/min

Vakuumgreifer
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Vorwahlzähler pneumatisch, subtrahierend

Materialnummer	 R901414298

Pneumatischer Vorwahlzähler, subtrahierend, 5-stellig, für pneuma-
tische Impulse, 4 Anschlüsse, Rückstelltaste, Vorwahldrucktaster. 
Das integrierte 3/2-Wege-Impulsventil schaltet bei Nullstellung des 
Zählwerks. Rückstellung manuell oder pneumatisch. 
Edelstahlgehäuse, mit 4 Steckanschlüssen Ø 4 mm und 
Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 74x140x115 mm (LxBxH)

Gewicht 745 g

Betriebsdruck 2 ... 8 (min./max.) bar

Steuerdruck 2 ... 10 (min./max.) bar

Impulsdauer 8 (min.) ms

Summenzähler pneumatisch, 6-stellig

Materialnummer	 1827003404

Pneumatisch-mechanischer Summenzähler, 2 Anschlüsse, Zählfre-
quenz abhängig vom Druck und der Rohrlänge, Rückstellung manu-
ell oder pneumatisch. 
Kunststoffgehäuse, Ziffern weiß, 6-stellige Anzeige, Einbaulage be-
liebig, mit Steckanschluss Ø 4 mm und Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 115x70x58 mm (LxBxH)

Gewicht 225 g

Betriebsdruck 2 ... 8 (min./max.) bar

Anschlussgewinde M5

Impulsdauer 18 (min.) ms

Zähler
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Pneumatikverteiler, 6-fach

Materialnummer	 1827003411

Pneumatik-Verteiler 6-fach, 6 Verbraucheranschlüsse, 1 Anschluss 
als Zulauf, Durchflussfreigabe in Ablaufrichtung nach Einstecken 
des Kunststoffrohres. 
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Anschluss für Zulauf mit Steck-
anschluss Ø 6 mm, Anschlüsse für jeden Ablauf mit in Ablaufrich-
tung sperrendem Steckanschluss Ø 4 mm, mit Befestigungssystem 
für Nutenplatte.

Abmessungen 71x75x53 mm (LxBxH)

Gewicht 224 g

Betriebsdruck –0,95 … 16 (min./max.) bar

Anschlussgewinde M5

Pneumatikverteiler, 6-fach mit 3/2-Wegeventil, PAL

Materialnummer	 1827003577

Pneumatik-Verteilerstück 6-fach, 6 Anschlüsse für Abläufe, 1 An-
schluss als Zulauf, 3/2-Wege-Handschiebeventil mit Rastung und 
1 Freibohrung, Schaltstellung 1: Zulauf gesperrt, Schaltstellung 2: 
Zulauf offen, Freibohrung geschlossen. 
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, mit Steckanschluss Ø 6 mm für 
Zulauf, mit Steckanschluss Ø 4 mm für Ablauf, mit Befestigungs-
system für Nutenplatte.

Abmessungen 157x55x53 mm (LxBxH)

Gewicht 282 g

Betriebsdruck –0,95 … 16 (min./max.) bar

Anschlussgewinde M5

Verteiler
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Klemmleiste 5-fach

Materialnummer	 1827003574

5-fach Klemmleiste zur Befestigung von Kunststoffschläuchen. 
Klemmleiste aus Kunststoff, mit Befestigungssystem für Nuten-
platte.

Abmessungen 70x50x40 mm (LxBxH)

Gewicht 98 g

Klemmleiste 5-fach mit Kennzeichnungsschild PAL

Materialnummer	 1827003553

5-fach Klemmleiste zur Befestigung von Kunststoffschläuchen, mit 
Kennzeichnungschild. 
Klemmleiste aus Kunststoff, Kennzeichnungsschild aus Aluminium, 
mit Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 90x50x40 mm (LxBxH)

Gewicht 116 g

Schlauchhalterung
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Bedieneinheit Gehäusevariante - BiBB-Modul + E-/A-Modul

Materialnummer	 R961009675

Bedienmodul 1 Schalter und 2 Taster mit je 1 Öffner / Schließer, 
2 Taster mit Schließer, 6 Relais, Relais anzugsverzögert, Relais 
abfallverzögert, Verteiler 10 fach, 8 Sensoranschlüsse, 6 Ventilan-
schlüsse,  
8 Analogeingänge 0-10 V, 4 Analogeingänge 4-20 mA, Netzteil 24 V 
10 A, Netzschalter, USB Anschluss, Gehäuse und Netzkabel, 
berührungsgeschützte 4 mm Laborbuchsen, 25 pol Sub D Stecker 
für Anschluss an Ventilinsel, Befestigungssystem.

Betriebsspannung 24 VDC

Versorgungsspannung 230 VAC

Verzögerungszeit 1 … 15 s

Bedieneinheit Gehäusevariante BiBB-Modul

Materialnummer	 R961009678

Bedienmodul 1 Schalter und 2 Taster mit je 1 Öffner / Schließer, 
2 Taster mit Schließer, 6 Relais, Relais anzugsverzögert, Relais 
abfallverzögert, Verteiler 8 fach,  
2 x LED Anzeige,1 x akustische Anzeigen, 
Netzteil 24 V 10 A, Gehäuse und Netzkabel, berührungsgeschützte 
4 mm Laborbuchsen, Befestigungssystem.

Betriebsspannung 24 VDC

Versorgungsspannung 230 VAC

Verzögerungszeit 1 … 15 s

Relais Gehäusevariante, 4 Wechslerkontakte

Materialnummer	 R961009602

Relais mit 4 Wechslerkontakten, direkt schaltend, Kontrolllampe 
leuchtet im geschalteten Zustand. 
Kunststoffgehäuse mit Alu-Frontplatte, berührungsgeschützte 4 mm 
Messbuchsen, Relais und Steuerschaltung ausgeführt als Einschub 
mit Leiterplatte, mit Befestigungssystem für Nutenplatte oder 
Nutenblechkoffer.

Abmessungen 150x85x71 mm (LxBxH)

Gewicht 386 g

Schutzart IP 50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 V DC

Stromaufnahme 60 mA

Kontaktbelastung 4 A

Elektrik
Bedienmodule
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Relais Gehäusevariante, anzugverzögert, 1 Schließerkontakt, 1 
Öffnerkontakt

Materialnummer	 R961009603

Relais mit 1 Schließerkontakt und 1 Öffnerkontakt, anzugverzögert 
schaltend, Verzögerungszeit stufenlos einstellbar, Kontrolllampe 
leuchtet im geschalteten Zustand. 
Kunststoffgehäuse mit Alu-Frontplatte, berührungsgeschützte 4 mm 
Messbuchsen, Relais und Steuerschaltung ausgeführt als Einschub 
mit Leiterplatte und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 150x85x85 mm (LxBxH)

Gewicht 362 g

Schutzart IP50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Stromaufnahme 80 mA

Kontaktbelastung 4 A max.

Verzögerungszeit 0,5 ... 15 s

Relais Gehäusevariante, abfallverzögert, 1 Schließerkontakt, 1 
Öffnerkontakt

Materialnummer	 R961009604

Relais mit 1 Schließerkontakt und 1 Öffnerkontakt, abfallverzögert 
schaltend, Verzögerungszeit stufenlos einstellbar, Kontrolllampe 
leuchtet im geschalteten Zustand. 
Kunststoffgehäuse mit Alu-Frontplatte, berührungsgeschützte 4 mm 
Messbuchsen, Relais und Steuerschaltung ausgeführt als Einschub 
mit Leiterplatte und Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 150x85x85 mm (LxBxH)

Gewicht 365 g

Schutzart IP50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Stromaufnahme 80 mA

Kontaktbelastung 4 A max.

Verzögerungszeit 0,5 ... 15 s
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Anzeigeeinheit Gehäusevariante, Anzeige 4x optisch, 1x aku-
stisch

Materialnummer	 R961009616

Optische und akustische Signalanzeige, optische Anzeige 4 x LED 
rot, akustische Anzeige mit Summer, Anzeigen sind aktiv, wenn 
Spannung am Buchsenpaar (+, –) anliegt. 
Kunststoffgehäuse mit Alu-Frontplatte, berührungsgeschützte 4 mm 
Messbuchsen, ausgeführt als Einschub auf Leiterplatte, mit 
Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 150x85x71 mm (LxBxH)

Gewicht 346 g

Schutzart IP50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Stromaufnahme 20 mA

Verteiler Gehäusevariante, 10-fach

Materialnummer	 R961009614

Verteilerbox für 24 V und 0 V, 10 rote Buchsen für 24 V und 10 
blaue Buchsen für 0 V. 
Kunststoffgehäuse mit Alu-Frontplatte, mit 10 roten und 10 blauen 
berührungsgeschützten 4 mm Messbuchsen, ausgeführt als Ein-
schub auf Leiterplatte, mit Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 150x85x71 mm (LxBxH)

Gewicht 369 g

Schutzart IP50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Schaltelement Gehäusevariante, 1 Schalter + 2 Taster, 3 Schlie-
ßerkontakte, 3 Öffnerkontakte

Materialnummer	 R961009618

Schalter- und Taster-Box, 1 Schalter mit 2 Rastungen, 1 
Öffnerkontakt, 1 Schließerkontakt, Betätigung durch Drehen des 
Schalterknebels, 2 Taster mit Federrückstellung, je 1 Öffnerkontakt 
und 1 Schließerkontakt, Betätigung durch Tippen des Tastknopfes. 
Kunststoffgehäuse mit Alu-Frontplatte, berührungsgeschützte 4 mm 
Messbuchsen, ausgeführt als Einschub mit Leiterplatte, mit 
Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 150x85x85 mm (LxBxH)

Gewicht 376 g

Schutzart IP50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Kontaktbelastung 4 A



� 117� Komponenten, Zubehör und Ersatzteile | Trainingssysteme Pneumatik 
Elektrik

� Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

K
om

p
on

en
te

n,
 Z

ub
eh

ör
 u

nd
E

rs
at

zt
ei

le
B

es
te

llb
ei

sp
ie

le
A

rb
ei

ts
st

at
io

ne
n

Le
rn

th
em

en
D

ri
ve

 &
 C

on
tr

ol
 A

ca
d

em
y

Schaltelement Gehäusevariante, Not-Aus, 1 Schalter, 1 Schlie-
ßerkontakt, 1 Öffnerkontakt

Materialnummer	 R961009620

Schalter für Not-Aus, mechanische Verriegelung in geschalteter Po-
sition, Entriegelung mechanisch durch Drehen des Schaltknopfes, 
1 Schließerkontakt, 1 Öffnerkontakt. 
Kunststoffgehäuse mit Alu-Frontplatte, berührungsgeschützte 4 mm 
Messbuchsen, ausgeführt als Einschub, mit Befestigungssystem für 
Nutenplatte.

Abmessungen 150x85x97 mm (LxBxH)

Gewicht 324 g

Schutzart IP 50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 V DC

Kontaktbelastung 4 A

Vorwahlzähler TS-PC 601

Materialnummer	 R961008790

Vorwahlzählerbox mit potentialfreien Wechslerkontakt, beim Errei-
chen des Vorwahlwertes schaltet der Kontakt, Rücksetzen des Zäh-
lerstandes durch Reset-Impuls oder manuell mit Taste, Einstellen 
des Vorwahlwertes durch 6-stelligen Dekadenschalter. 
Kunststoffgehäuse mit Alu-Frontplatte, manuelle Reset-Taste, 
berührungsgeschützte 4 mm Messbuchsen, ausgeführt als Einschub 
auf Leiterplatte, mit Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 150x85x71 mm (LxBxH)

Gewicht 382 g

Schutzart IP50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Stromaufnahme 50 mA

Kontaktbelastung 3 A
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Ein/Ausgabeeinheit Gehäusevariante, Adapter für 16 Signale, 
mit Laborbuchsen und 26-pol. D-Stecker, 24 V DC, 4 A

Materialnummer	 R961009622

Adapter für 16 Signale von D-SUB Stecker zu Messbuchsen, 2 Mess-
buchsen für Versorgungsspannung 24 V und 0 V verbunden mit 
D-SUB Stecker, Zuordnung der Stecker-Stiftbelegung zu Messbuch-
sen nach Plan. 
Kunststoffgehäuse mit Alu-Frontplatte, mit berührungsgeschützten 
4 mm Messbuchsen, 16 x für Signale schwarz, 1 x für 24 V rot, 1 x 
für 0 V blau, D-SUB Stecker 26-polig, ausgeführt als Einschub auf 
Leiterplatte, mit Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 150x85x72 mm (LxBxH)

Gewicht 386 g

Schutzart IP50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Kontaktbelastung 2 A

Bedienmodul mit Soll-Istwertanzeige und 2 Digitalvoltmeter in 
49 TE Box

Materialnummer	 R961004432

Bedienmodul mit Soll-Istwertanzeige, 2 Digitalvoltmeter, Anzeige 
3 ½ -Ziffern, Zifferhöhe 13 mm, Messbereich +/– 20 V DC. 
Bedienmodul Adapter für Druckregelventil ED02 mit 7-poligen An-
schlussstecker zu Laborbuchsen, berührungsgeschützte 4 mm La-
borbuchsen für Sollwert und Spannungsversorgung, 2 mm Labor-
buchsen für Istwerte. 
Alu-Frontplatten mit kratzfester Beschriftung, mit Befestigungs-
system für Nutenplatte.

Abmessungen 280x150x160 mm (LxBxH)

Gewicht 1,4 kg

Betriebsspannung 24 VDC
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Bedienmodul Sollwertvorgabe + Adapter in 49TE-Box

Materialnummer	 R961007769

Adapter für 16 Signale von D-SUB Stecker zu Messbuchsen, 2 Mess-
buchsen für Versorgungsspannung 24 V und 0 V verbunden mit 
D-SUB Stecker, Zuordnung der Stecker-Stiftbelegung zu Messbuch-
sen nach Plan. 
16 x für Signale schwarz, 1 x für 24 V rot, 1 x für 0 V blau, D-SUB 
Stecker 26-polig. 
Bedienmodul mit 10-Gang-Potentiometer und Skala für manuelle 
Sollwertvorgabe, +/– 10 Volt Ausgang, 1 Drehschalter mit 3 Stel-
lungen, optische Anzeige für angewählte Polarität, 
berührungsgeschütze 4 mm Laborbuchsen für die Spannungsver-
sorgung, 2 mm Laborbuchsen für die Sollwerte. 
Kunststoffgehäuse, Alu-Frontplatte mit kratzfester Beschriftung, mit 
Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 280x160x150 mm (LxBxH)

Gewicht 1,33 kg

Schutzart IP50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Bedienmodul Sollwertmodul + Schalter/Taster-Box in 49TE-Box

Materialnummer	 R961007770

Schalter- und Taster-Box, 1 Schalter mit 2 Rastungen, 1 
Öffnerkontakt, 1 Schließerkontakt, Betätigung durch Drehen des 
Schalterknebels, 2 Taster mit Federrückstellung, je 1 Öffnerkontakt 
und 1 Schließerkontakt, Betätigung durch Tippen des Tastknopfes. 
Sollwertmodul für 4 abrufbare Sollwerte und je Sollwert 5 Rampen, 
berührungsgeschützte 4 mm Laborbuchsen, Sollwertanschlüsse mit 
2 mm Laborbuchsen. 
Kunststoffgehäuse, Alu-Frontplatte mit kratzfester Beschriftung, mit 
Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 280x150x150 mm (LxBxH)

Gewicht 1,45 kg

Schutzart IP50 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC
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Tischnetzteil 230VAC/0-30VDC

Materialnummer	 R901229673

Netzgerät mit regelbarem Ausgang 0-30 V DC, 3 A und Ausgang 
3-6 V DC, 2 A,  
mit berührungsgeschützten 4 mm Sicherheitsbuchsen, Tischgerät 
mit ausklappbaren Füßen, mit Netzanschlusskabel.

Abmessungen 255x245x110 mm (LxBxH)

Gewicht 5,3 kg

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 230 VAC

Netzfrequenz 50 Hz

Ausgangsspannung 0.. 30 V DC

Kurzschlussfest ja

Netzteil 230V/10A

Materialnummer	 R961008981

Netzteil mit Netzschalter, Betriebsleuchte und Netzanschlusskabel, 
berührungsgeschützte 4 mm Messbuchsen, 1 Stück rot für DC 24 V, 
1 Stück blau für 0 Volt.  
Kunststoffgehäuse, Alu-Frontplatte mit kratzfester Beschriftung, mit 
Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 280x150x140 mm (LxBxH)

Gewicht 2,13 kg

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 230 VAC

Netzfrequenz 50 Hz

Ausgangsspannung 24 VDC

Ausgangsstrom 10 A

Bedienmodul, Netzteil, 230V/5A, 42TE

Materialnummer	 R900703147

Netzteil zum Einbau in 19“-Rahmen, kurzschlussfest, stabilisiert, 
Netzschalter beleuchtet, mit Netzkabel, 4 Sicherheitsbuchsen für 
24V DC-Ausgangsspannung.

Abmessungen 214x128 mm (BxH)

Länge, Netzkabel 2 m

Gewicht 1,88 kg

Schutzart IP50

Betriebsspannung 24 VDC

Ausgangsstrom 5 A

Netzfrequenz 50 Hz

Eingangsspannung 230 VAC

Einbauart geschraubt

Netzteile
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Elektrischer Grenztaster mit Rollenhebel

Materialnummer	 1827003421

Elektrischer Grenztaster mit Rollenhebel, Betätigung über Schalt-
nocke. 
1 Wechslerkontakt, 3 berührungsgeschützte 4 mm Messbuchsen, 
Mittelkontakt (1, rot), Öffnerkontakt (2, blau), Schließerkontakt 
(4, schwarz), mit Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 70x72x85 mm (LxBxH)

Gewicht 165 g

Schutzart IP00 IEC 60529

Betriebsspannung 24 V DC

Schaltstrom 2 A

Elektrischer Grenztaster mit Rollenhebel nach PAL

Materialnummer	 1827003569

Elektrischer Grenztaster mit Rollenhebel, Betätigung über Schalt-
nocke. 
1 Wechslerkontakt, 3 Schraubklemmen, Mittelkontakt, 
Öffnerkontakt, Schließerkontakt, mit Befestigungssystem für Nuten-
platte.

Abmessungen 70x59x57 mm (LxBxH)

Gewicht 120 g

Schutzart IP00 IEC 60529

Betriebsspannung 24 V DC

Schaltstrom 2 A

Wegschalter
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Sensor induktiv

Materialnummer	 1827003422

Induktiver Näherungsschalter NJ2-12GM40-E2 mit PNP Schließer-
funktion, Schaltabstand 2 mm, Messabstand mechanisch einstell-
bar. 
Einbau bündig, Spannungsversorgung 10 … 60 V (DC), Schaltzu-
standsanzeige LED gelb, Halterung für Sensor aus eloxierten 
Aluminiumblech, berührungsgeschützte 4 mm Sicherheitsbuchsen, 
mit Befestigungssystem für Nutenplatte. 
Inkl. Schaltnocken aus Stahl 1823219007.

Abmessungen 70x92x84 mm (LxBxH)

Gewicht 318 g

Schutzart IP20 IEC 60529

Versorgungsspannung 24 VDC

Betriebsstrom 0 ... 200 mA

Schaltfrequenz 0 ... 300 Hz

Schaltabstand 2 mm  

Einbauart bündig

Schaltstrom 2 A

Sensor kapazitiv

Materialnummer	 1827003423

Kapazitiver Näherungsschalter CBB4-12GH70-E2,  mit PNP Schlie-
ßerfunktion, Schaltzustandsanzeige LED gelb, Schaltabstand 4 mm, 
einstellbar über Potentiometer. 
Einbau bündig, Betriebsspannung 10 … 36 V (DC), Halterung für 
Sensor aus eloxierten Aluminiumblech, berührungsgeschützte 4 mm 
Sicherheitsbuchsen, mit Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 70x95x84 mm (LxBxH)

Gewicht 185 g

Schutzart IP20 IEC 60529

Versorgungsspannung 24 V DC

Betriebsstrom 0 ... 100 mA

Schaltfrequenz 0 ... 50 Hz

Schaltabstand 4 mm  

Einbauart bündig

Sensoren
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Sensor optisch

Materialnummer	 1827003424

Optischer Sensor, Reflexions-Lichttaster OF5010, Betriebsanzeige 
LED grün, Funktionsanzeige LED gelb, Strombelastbarkeit 200 mA, 
Schaltfrequenz 400 Hz.  
Schaltelementfunktion PNP Schließer, hell- /dunkelschaltend elek-
tronisch umschaltbar. 
Halterung eloxiertes Auminiumblech, 3 berührungsgeschützte 4 mm 
Sicherheitsbuchsen für Spannungsversorgung 10 … 36 V (DC) und 
Schaltsignal, 
mit Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 70x98x84 mm (LxBxH)

Gewicht 184 g

Schutzart IP20 IEC 60529

Versorgungsspannung 24 VDC

Schaltfrequenz 400 Hz

Tastweite 200 mm  
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Relais mit 3 Wechsler

Materialnummer	 R961002709

Relais mit 3 Wechslerkontakten. 
Transparentes Kunststoffgehäuse, steckbar auf 11-poligen Sockel 
mit Mat.-Nr. R961002699.

Abmessungen 66x33x66 mm (LxBxH)

Gewicht 82 g

Schutzart IP40 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Schaltstrom 10 A max.

Zeitrelais anzug oder abfallverzögert

Materialnummer	 R961002710

Multifunktions-Zeit-Relais, Betriebsart anzugverzögert oder 
abfallverzögert wählbar, 2 Wechslerkontakte, 6 Funktionsarten und 
4 Zeitbereiche manuell einstellbar, optische Anzeige des eingestell-
ten Zeitwertes. 
Kunststoffgehäuse, steckbar auf 11-poligen Sockel mit Mat.-Nr. 
R961002699.

Abmessungen 48x49x93 mm (LxBxH)

Gewicht 91 g

Schutzart IP40 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Schaltstrom 8 A max.

Relaissockel

Materialnummer	 R961002699

Sockel zur Relaismontage auf Befestigungsschiene (Hutschiene), 
zur Aufnahme eines 11-poligen Steckrelais, 
blaues Kunststoffgehäuse, mit Schraubklemmen.

Abmessungen 71x38x26 mm (LxBxH)

Gewicht 50 g

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Kontaktbelastung 10 A

Anschlussquerschnitt 0,5.. 2,5 mm²

Relais
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Meldeleuchte 24 V

Materialnummer	 1827001988

Meldeleuchte zur Anzeige elektrischer Signale. 
Anzeige matt weis, elektrischer Anschluss über Steckklemme, 
Befestigung im Trägerwinkel Mat.-Nr. 1827003558, Anzeigeeinheit 
von Kontakteinheit trennbar.

Abmessungen 71x44x30 mm (LxBxH)

Gewicht 34 g

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Betriebsstrom 50 mA

Elektrischer Tastschalter, 1 Öffner, 1 Schließer

Materialnummer	 1827001991

Taster mit 1 Öffner- und 1 Schließerkontakt.  
Durch Drücken des Betätigungselements wird ein Kontakt geöffnet, 
der andere geschlossen. Beim loslassen kehren die Schaltkontakte 
durch eine Rückholfeder in die Ruhestellung zurück. 
Betätigungselement schwarz, elektrischer Anschluss über Schraub-
klemme, Befestigung im Trägerwinkel Mat.-Nr.: 1827003558,  Betäti-
gungselement von Kontakteinheit trennbar.

Abmessungen 52x41x30 mm (LxBxH)

Gewicht 36 g

Schutzart IP 20 IEC 60529

Betriebsspannung 24 V DC

Kontaktbelastung 10 A max.

Elektrischer Knebelschalter, 1 Öffner, 1 Schließer

Materialnummer	 1827001992

Knebelschalter mit Raststellung, 1 Öffner- und 1 Schließerkontakt. 
Durch Drehen des Betätigungselements wird ein Kontakt geöffnet, 
der andere geschlossen. 
Betätigungselement schwarz, elektrischer Anschluss über Schraub-
klemme, Befestigung im Trägerwinkel Mat.Nr. 1827003558, Betäti-
gungselement von Kontakteinheit trennbar.

Abmessungen 70x41x30 mm (LxBxH)

Gewicht 42 g

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC

Kontaktbelastung 10 A max.

Bedien- und Anzeigeelemente
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Gerätedose mit LED Form A

Materialnummer	 1827003352

Adapter mit 2 Anschlüssen für Laborstecker, Signalaustausch mit 
Gleichrichtung dadurch Verpolschutz, optische Anzeige, einsetzbar 
für Ventile. 
Kunststoffgehäuse mit berührungsgeschützten 4 mm Messbuchsen, 
Kontaktierung zur Ventilspule über Kupplungsdose nach DIN 43650, 
Form A.

Abmessungen 50x35x28 mm (LxBxH)

Gewicht 35 g

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 22 ... 26 VDC

Gerätedose mit LED Form B

Materialnummer	 1827003353

Adapter mit 2 Anschlüssen für Laborstecker, Signalaustausch mit 
Gleichrichtung dadurch Verpolschutz, optische Anzeige, einsetzbar 
für Ventile. 
Kunststoffgehäuse mit berührungsgeschützten 4 mm Messbuchsen, 
Kontaktierung zur Ventilspule über Kupplungsdose nach DIN 43650, 
Form B.

Abmessungen 50x35x28 mm (LxBxH)

Gewicht 35 g

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 22 ... 26 VDC

Gerätedose mit LED Form C

Materialnummer	 1827003354

Gerätedose mit 2 Anschlüssen für Laborstecker, weiterleiten der 
Signale an Ventilspule, Gleichrichtung der Signale dadurch Verpol-
schutz, optische Anzeige. 
Kunststoffgehäuse mit berührungsgeschützten 4 mm Messbuchsen, 
Kontaktierung zur Ventilspule über Kupplungsdose nach DIN 43650, 
Form C.

Abmessungen 39x17x28 mm (LxBxH)

Gewicht 18 g

Schutzart IP20 IEC 60529

Betriebsspannung 24 VDC
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Gerätedose P/E Form A

Materialnummer	 1827003355

Gerätedose mit 3 Anschlüssen für Laborstecker, passend für Druck-
schalter mit Mat.-Nr. 1827003428 und 1827003434. 
Kunststoffgehäuse mit berührungsgeschützten 4 mm Messbuchsen, 
Kontaktierung über Kupplungsdose nach DIN 43650, Form A.

Abmessungen 50x35x28 mm (LxBxH)

Gewicht 39 g

Schutzart IP20 IEC 60529
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Messleitung 250 mm, rot

Materialnummer	 1827003212

Flexibles Laborkabel mit 4 mm Laborstecker, Buchsen- und Stiftteil 
mit Berührungsschutz, stapelbar, zur Herstellung sicherer elektri-
scher Steckverbindungen für Übungsaufbauten.

Länge 250 mm  

Gewicht 22 g

Farbe rot

Schutzart IP20 IEC 60529

Leitungsquerschnitt 1 mm²

Messleitung 250 mm, blau

Materialnummer	 1827003213

Farbe blau

Messleitung 250 mm, schwarz

Materialnummer	 1827003214

Farbe schwarz

Messleitung 500 mm, rot

Materialnummer	 1827003215

Flexibles Laborkabel mit 4 mm Laborstecker, Buchsen- und Stiftteil 
mit Berührungsschutz, stapelbar, zur Herstellung sicherer elektri-
scher Steckverbindungen für Übungsaufbauten.

Länge 500 mm  

Gewicht 28 g

Farbe rot

Schutzart IP20 IEC 60529

Leitungsquerschnitt 1 mm²

Messleitung 500 mm, blau

Materialnummer	 1827003216

Farbe blau

Messleitung 500 mm, schwarz

Materialnummer	 1827003217

Farbe schwarz

Messleitungen/Kabel
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Messleitung 1000 mm, rot

Materialnummer	 1827003218

Flexibles Laborkabel mit 4 mm Laborstecker, Buchsen- und Stiftteil 
mit Berührungsschutz, stapelbar, zur Herstellung sicherer elektri-
scher Steckverbindungen für Übungsaufbauten.

Länge 1000 mm  

Gewicht 40 g

Farbe rot

Schutzart IP20 IEC 60529

Leitungsquerschnitt 1 mm²

Messleitung 1000 mm, blau

Materialnummer	 1827003219

Farbe blau

Messleitung 1000 mm, schwarz

Materialnummer	 1827003220

Farbe schwarz

Messleitung 1500 mm, rot

Materialnummer	 1827003464

Flexibles Laborkabel mit 4 mm Laborstecker, Buchsen- und Stiftteil 
mit Berührungsschutz, stapelbar, zur Herstellung sicherer elektri-
scher Steckverbindungen für Übungsaufbauten.

Länge 1500 mm  

Gewicht 50 g

Farbe rot

Schutzart IP20 IEC 60529

Leitungsquerschnitt 1 mm²

Messleitung 1500 mm, blau

Materialnummer	 1827003465

Farbe blau

Messleitung 1500 mm, schwarz

Materialnummer	 1827003466

Farbe schwarz
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Anschlussleitung 1500 mm, rot und blau

Materialnummer	 1827003005

Flexible Laborkabel mit 4 mm Laborstecker und Aderendhülse, 
Buchsen- und Stiftteil mit Berührungsschutz, stapelbar, zur Herstel-
lung sicherer elektrischer Steckverbindungen für Übungsaufbauten.

Länge 1500 mm  

Gewicht 83 g

Farbe rot, blau

Schutzart IP20 IEC 60529

Leitungsquerschnitt 1 mm²
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Kabelsatz BIBB Elektro-Pneumatik

Materialnummer 1827003436

Kabelsatz für Elektropneumatik, für den Aufbau der BiBB-Übungen 
zur Elektropneumatik. 
Flexible Laborkabel mit 4 mm Laborstecker, Buchsen- und Stiftteil 
mit Berührungsschutz, stapelbar. Zur Herstellung sicherer elektri-
scher Steckverbindungen für Übungsaufbauten.

Pos. Komponente Mat-Nr. Menge Bild Seite

1 Messleitung rot, 250 mm 1827003212 42 128

2 Messleitung blau, 250 mm 1827003213 25 128

3 Messleitung rot, 500 mm 1827003215 9 128

4 Messleitung blau, 500 mm 1827003216 4 128

5 Messleitung rot, 1000 mm 1827003218 3 129

6 Messleitung blau, 1000 mm 1827003219 3 129



132 Trainingssysteme Pneumatik | Komponenten, Zubehör und Ersatzteile 
Elektrik

Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

Kabelsatz 3-pol., 4 mm, L = 1,5 m

Materialnummer	 R961008919

Anschlusskabel 3-polig für P/E-Wandler mit M12x1-Buchse, 
berührungsgeschützte 4mm Stecker, rot 24V, blau 0V, schwarz Sig-
nal. 

Länge 1,5 m 

Gewicht 120 g

Schutzart IP 20 IEC 60529

Verbindungskabel 26-polig, 1:1

Materialnummer	 R901198698

Verbindungskabel 26-polig, 1:1, mit SUB-D Buchse und Stecker, 
Länge = 1,5 m.  
Kunststoffgehäuse, Farbe grau.

Länge 1,5 m 

Gewicht 200 g

Schutzart IP20 IEC 60529
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Trägerwinkel 4-fach

Materialnummer	 1827003558

Trägerwinkel zur sicheren Aufnahme von 4 Bedienelementen (z.B. 
Schalter, Taster, Meldeleuchte).  
Eloxiertes Aluminiumblech, mit Befestigungssystem für Nutenplatte.

Abmessungen 260x70x69 mm (LxBxH)

Gewicht 262 g

Hutschiene 250 mm

Materialnummer	 1827003560

Befestigungsschiene zur Aufnahme von Elementen zur Elektroinstal-
lation, z.B. für max. 6 Relaisfassungen oder max. 35 Reihenklem-
men. 
Stahlblech, mit Langlöcher, Befestigung mit Schraube und Hammer-
mutter in 8 mm Nut.

Abmessungen 250x35x7 mm (LxBxH)

Gewicht 91 g

Aderendhuelse 0,75-L2= 7,9mm Kragen GR, Verpackungseinheit: 
100

Materialnummer	 R900016169

Aderendhülse mit grauen Kragen, als Klemmschutz für flexible 
Adern.

Gewicht 11 g

Liefermenge 100 Stück

Leitungsquerschnitt 0,75 mm²

Allgemeines Zubehör
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Elektrische Leitung blau 0,75 mm², 25 m

Materialnummer	 1827003031

Flexible elektrische Leitung, 1-polig.

Länge 25 m

Gewicht 300 g

Farbe blau

Leitungsquerschnitt 0,75 mm²

Brücke für Reihenklemme

Materialnummer	 1827003037

Die Brücke stellt eine sichere elektrische Verbindung zwischen be-
nachbarten Reihenklemmen über eine Schraubverbindung her. 
Es können max. 10 Reihenklemmen verbunden werden.

Abmessungen 50x20x5 mm (LxBxH)

Gewicht 15 g

Klemmenbezeichnung 01-40

Materialnummer	 1827003142

Steckbare Klemmenbezeichnungen mit den Nummern 1 bis 40, pas-
send für Reihenklemme Mat.-Nr. 1827003559.

Gewicht 2 g
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Reihenklemme 35-fach

Materialnummer	 1827003559

Reihenklemme 35-fach, zum Verdrahten mit Einzeladern. 
Montiert auf Befestigungsschiene mit Endwinkeln und Ab-
schlussplatte, Klemmen aus vernickeltem Messing mit Klemmkäfig, 
Kunststoffkörper, Befestigung mit Schraube und Hammermutter in 
8 mm Nut.

Abmessungen 250x56x55 mm (LxBxH)

Gewicht 356 g

Leitungsquerschnitt 2,5 mm²

Kabelkanal 200 mm

Materialnummer	 1827003561

Kabelkanal seitlich geschlitzt, mit einrastbaren und verschiebbaren 
Deckel, Befestigung mit Hammermutter in 8 mm Nut oder mit 
Selbstklebestreifen auf glatter Oberfläche, zur Aufnahme von Ka-
beln und Kunstsstoffrohre, verbessert die Übersichtlichkeit der In-
stallation. 
Grauer Kunststoff aus PVC.

Abmessungen 200x23x23 mm (LxBxH)

Gewicht 40 g

Kabelkanal 235 mm

Materialnummer	 1827003562

Abmessungen 235x23x23 mm (LxBxH)

Gewicht 45 g

Kabelkanal 300 mm

Materialnummer	 1827003564

Abmessungen 300x23x23 mm (LxBxH)

Gewicht 52 g

Kabelkanal 400 mm

Materialnummer	 1827003566

Abmessungen 400x23x23 mm (LxBxH)

Gewicht 72 g

Kabelkanal 500 mm

Materialnummer	 1827003567

Abmessungen 500x23x23 mm (LxBxH)

Gewicht 83 g
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Analoges Eingangsmodul, 2-fach

Materialnummer	 R911170784

SPS-Modul mit 2 analogen Eingängen, zum Anbau an die L20, 
4-20 mA, 0-10 V.

Gewicht 70 g

Eingangsspannung 0 ... 10 V

Analoges Ausgangsmodul, 2-fach

Materialnummer	 R911170786

SPS-Modul mit 2 analogen Ausgängen, zum Anbau an die L20, Aus-
gangsspannung 0-10 V.

Gewicht 71 g

Ausgangsspannung 0 ... 10 V

Interface-Modul Profibus FLSPBM12DIO8/8M12

Materialnummer	 R961004467

Profibusmodul mit je 8 digitalen Eingängen und Ausgängen, M12x1 
Steckverbindung, Kurzschluss- und Überlastschutz der Ausgänge 
und Sensorversorgung, max. Ausgangsstrom je Kanal 500 mA, 
2 Anschlüsse für BUS IN und BUS OUT, 4 Anschlüsse für Span-
nungsversorgung Last und Logik, 16 LED für Status E/A, 4 LED für 
Status Spannungsversorgung Last und Logik, 3 LED für Diagnose, 
2 Drehcodierschalter für Stationsadresse, mit Befestigungssystem 
für Nutenplatte.

Abmessungen 178x70x80 mm (LxBxH)

Gewicht 600 g

Schutzart IP 67 IEC 60529

Versorgungsspannung 24 VDC

Umgebungstemperatur –25 ... 60 (min./max.) °C

Digitale I/O 8
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Digital-Multimeter VC175

Materialnummer	 R913038027

Digital-Multimeter VC175. Robustes Einstiegsgerät mit auto-
matischer Messbereichswahl, inkl. Messleitungen. 
Ausstattung: 
 - Standardmessbereiche V/DC, V/AC, A/DC, A/AC 
 - Diodentest 
 - Akust. Durchgangsprüfer 
 - Berührungsloser AC-Spannungsprüfer 
 - Hold-Funktion 
 - Low-Batt-Anzeige 
 - Auto-Power-Off 
 - Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz.

Abmessungen 137x72x40 mm (LxBxH)

Gewicht 200 g

Strom 10 A

Messkategorie CAT III 250 V

Anzeige 4000 Counts

Gitter für WS200

Materialnummer	 R961009533

Das Gitter für die Arbeitsstation WS200 wird für die Aufnahme der 
Komponenten aus den hydraulischen 
Gerätesätzen verwendet. 
Am Gitter können Hydraulik-Komponenten aus den Gerätesätzen 
sicher befestigt werden. 
Das Gitter kann durch Einhängen am Grundgestell der Arbeits-
station WS200 eingebaut werden. Zur vertikalen Absicherung wird 
das Gitterhalteset angebracht. 
Bestehend aus: 
Gitter 
Gitterhalteset

Abmessungen 800x733x30 mm (LxBxH)

Gewicht 6,15 kg
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Ersatzteile Pneumatik

Kunststoffschlauch 4 x 0,75, PU, schwarz, Verpackungseinheit: 
10 m

Materialnummer	 R901395757

Kunststoffschlauch zur Installation von Pneumatik-Schaltungen. 
Schlauch aus Polyester-Polyurethan 4x0,75 mm, außenkalibriert, für 
Druckluft nach ISO 8573-1:2001, Umgebungstemperatur: –30 °C bis 
+80 °C.

Länge 10 m 

Gewicht 90 g

Umgebungstemperatur –30 ... 80 °C

Betriebsdruck 10 bar

Außendurchmesser 4 mm

Innendurchmesser 2,5 mm

Biegeradius 12 mm

Kunststoffschlauch 6,0 x 1,05, PU, schwarz, Verpackungseinheit: 
2 m

Materialnummer	 R961007739

Kunststoffschlauch zur Installation von Pneumatik-Schaltungen. 
Schlauch aus Polyester-Polyurethan 6x1,05 mm, Länge = 2m, außen-
kalibriert, für Druckluft nach ISO 8573-1:2001, Umgebungs-
temperatur: -30°C bis +80°C.

Länge 2 m 

Gewicht 40 g

Umgebungstemperatur -30.. 80 °C

Betriebsdruck 10 bar

Außendurchmesser 6 mm

Innendurchmesser 3,9 mm

Biegeradius 18 mm

Kunststoffschlauch 6,0 x 1,05, PU, schwarz, Verpackungseinheit: 
8 m

Materialnummer	 R961007740

Kunststoffschlauch zur Installation von Pneumatik-Schaltungen. 
Schlauch aus Polyester-Polyurethan 6x1,05 mm, Länge = 8m, außen-
kalibriert, für Druckluft nach ISO 8573-1:2001, Umgebungs-
temperatur: -30°C bis +80°C.

Länge 8 m 

Gewicht 160 g

Umgebungstemperatur -30.. 80 °C

Betriebsdruck 10 bar

Außendurchmesser 6 mm

Innendurchmesser 3,9 mm

Biegeradius 18 mm
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Gerade Verschraubung M5, mit Rückschlagventil, 4 mm

Materialnummer	 1827003124

Gerade Verschraubung zum Herstellen einer Durchflussverbindung 
von Innengewinde zu Steckanschluss für Kunststoffrohr, das einge-
baute Rückschlagventil sperrt den Durchfluss in Ablaufrichtung, die 
Freigabe erfolgt durch Einstecken des Kunststoffrohres in den 
Steckanschluss, Zulaufrichtung ist immer frei. 
Messing vernickelt, Sitzventil, die Abdichtung der Verschraubung 
zur Anschlussfläche und die Abdichtung des Kunstoffrohres zum Ge-
häuse erfolgt jeweils über O-Ring. Das Kunststoffrohr wird von einer 
scharfen Kante der Federhülse gehalten und gegen Herausziehen 
gesichert.

Abmessungen 32x9 mm (LxØ)

Gewicht 10 g

Betriebsdruck 10 bar

Anschlussgewinde M5

Steckanschluss 4 mm (Ø)

Verpackungseinheit 1

Schaltnocken Stahl M10 x 1,25

Materialnummer	 1823219007

Zum Erzeugen eines mechanischen hubabhängigen Signals über 
Schaltnocke, montierbar an Kolbenstange, betätigt Tastrolle oder 
induktiven Näherungsschalter. 
Beidseitige kegelige Schräge zur Betätigung einer Tastrolle, die 
ihrerseits Ventile bzw. Schalter antreibt.

Abmessungen 42x30 mm (LxØ)

Gewicht 134 g

Anschlussgewinde M10x1,25
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Trägerplatte Snap-In, LO

Materialnummer	 1827003455

Trägerplatte mit Snap-In, mit asymetrischen Bohrbild und 24 Boh-
rungen, zum Befestigen von Komponenten mit selbstschneidenden 
Schrauben, Klemmen durch Federvorspannung auf Klemmstück in 
8 mm Nut, Lösen mit Druck gegen Löseschieber, in Stufen von 
90 Grad gedreht montierbar. 
Trägerplatte aus Kunststoff, Grundplatte aus Aluminium, mit 
Befestigungssystem für Nutenplatte, Trägerplatte montiert auf 
Grundplatte in Position „Loch oben“.

Abmessungen 70x50x30 mm (LxBxH)

Gewicht 94 g

Tragfähigkeit 50 N

Montagefläche 70x40 mm (LxB)

Trägerplatte Snap-In mit Langlöchern LU

Materialnummer	 R961002281

Trägerplatte mit Snap-In, mit asymetrischen Bohrbild und 24 Boh-
rungen, zum Befestigen von Komponenten mit selbstschneidenden 
Schrauben, Klemmen durch Federvorspannung auf Klemmstück in 
8 mm Nut, Lösen mit Druck gegen Löseschieber, in Stufen von 
90 Grad gedreht montierbar. 
Trägerplatte aus Kunststoff, Grundplatte aus Aluminium, mit 
Befestigungssystem für Nutenplatte, Trägerplatte montiert auf 
Grundplatte in Position „Loch unten“.

Abmessungen 70x50x30 mm (LxBxH)

Gewicht 94 g

Tragfähigkeit 50 N

Montagefläche 70x40 mm (LxB)

Trägerplatte Snap-In mit Langlöchern LU

Materialnummer	 R961002283

Trägerplatte mit Snap-In, mit asymetrischen Bohrbild und 10 Boh-
rungen, zum Befestigen von Komponenten mit selbstschneidenden 
Schrauben, Montageposition einstellbar,  Klemmen durch Federvor-
spannung auf Klemmstück in 8 mm Nut, Lösen mit Druck gegen 
Löseschieber, in Stufen von 90 Grad gedreht montierbar. 
Trägerplatte aus Kunststoff mit Langlöcher, Grundplatte aus 
Aluminium, mit Befestigungssystem für Nutenplatte, Trägerplatte 
montiert auf Grundplatte in Position „Löcher unten“.

Abmessungen 70x50x42 mm (LxBxH)

Gewicht 96 g

Tragfähigkeit 50 N

Montagefläche 40x32 mm (LxB)
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Trägerplatte Snap-In mit Langlöchern LO

Materialnummer	 1827003456

Trägerplatte mit Snap-In, mit asymetrischen Bohrbild und 10 Boh-
rungen, zum Befestigen von Komponenten mit selbstschneidenden 
Schrauben, Montageposition einstellbar,  Klemmen durch Federvor-
spannung auf Klemmstück in 8 mm Nut, Lösen mit Druck gegen 
Löseschieber, in Stufen von 90 Grad gedreht montierbar. 
Trägerplatte aus Kunststoff mit Langlöcher, Grundplatte aus 
Aluminium, mit Befestigungssystem für Nutenplatte, Trägerplatte 
montiert auf Grundplatte in Position „Löcher oben“.   

Abmessungen 70x50x42 mm (LxBxH)

Gewicht 96 g

Tragfähigkeit 50 N

Montagefläche 40x32 mm (LxB)

Trägerplatte Snap-In

Materialnummer	 1827003457

Trägerplatte mit Snap-In, mit asymetrischen Bohrbild und 10 Boh-
rungen, zum Befestigen von Komponenten mit selbstschneidenden 
Schrauben,  Klemmen durch Federvorspannung auf Klemmstück in 
8 mm Nut, Lösen mit Druck gegen Löseschieber, in Stufen von 
90 Grad gedreht montierbar. 
Trägerplatte aus Kunststoff, Grundplatte aus Aluminium, mit 
Befestigungssystem für Nutenplatte, Trägerplatte montiert auf 
Grundplatte.

Abmessungen 110x69x30 mm (LxBxH)

Gewicht 138 g

Tragfähigkeit 50 N

Montagefläche 110x55 mm (LxB)

Verlängerung Löseschieber

Materialnummer	 1827003349

Verlängerung der Entriegelungsmechanik, Trägerplatten mit Mon-
tagebreite über 50 mm erfordern die Verlängerung des Löseschie-
bers zur Entriegelung. 
Kunststoffkörper schwarz, mit 2 Bohrungen für 2 Verlängerungs-
maße, zur Montage auf Verbindungsstange.

Abmessungen 45x29x13 mm (LxBxH)

Gewicht 14 g



142 Trainingssysteme Pneumatik | Komponenten, Zubehör und Ersatzteile 
Ersatzteile Pneumatik

Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

Snap-In, Ausführung rechts, mit Schraube

Materialnummer	 R961004089

Klemmelement Snap-In, Ausführung „Rechts“: bewegliches Klemm-
stück ist gegenüber Löseschieber montiert, mit selbstschneidender 
Schraube M3x8 und Tellerfeder zur Befestigung. 
Löseschieber aus Kunststoff, Snap-In Mechanismus aus Alumini-
um-Druckguss.  

Abmessungen 40x21x21 mm (LxBxH)

Gewicht 22 g

Snap-In, Ausführung links, mit Schraube

Materialnummer	 R961004090

Klemmelement Snap-In, Ausführung „Links“: bewegliches Klemm-
stück ist auf gleicher Seite wie Löseschieber montiert, mit selbst-
schneidender Schraube M3x8 und Tellerfeder zur Befestigung. 
Löseschieber aus Kunststoff, Snap-In Mechanismus aus Alumini-
um-Druckguss.  

Abmessungen 40x21x21 mm (LxBxH)

Gewicht 22 g

Verbindungsstange für Snap-In

Materialnummer	 1827003351

Verbindungsstange für Snap-In, zur synchronen Betätigung zweier 
nebeneinander montierten Löseschieber in Rasterweite 50 mm. 
Messing vernickelt, Durchmesser 6 mm.

Abmessungen 46x6 mm (LxØ)

Gewicht 11 g
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Rohrschneider

Materialnummer	 1823391390

Rohrschneider handbetätigt, die Klinge schneidet gratfrei das ge-
führte Rohr. 
Körper aus grauen Kunststoff (Polyamid), Klinge aus nichtrosten-
dem Stahl. 
Ersatzklinge, Materialnummer: 1823391389

Abmessungen 80x25x30 mm (LxBxH)

Gewicht 30 g

Lösewerkzeug

Materialnummer	 1823391651

Gabelhebel als Lösehilfe für Steckverbinder, für Rohrdurchmesser 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm. Stahlblech verzinkt.

Abmessungen 98x25x4 mm (LxBxH)

Gewicht 22 g

Werkzeugsatz für Pneumatik

Materialnummer	 1827003025

Das Sortiment besteht aus: 
Doppelmaulschlüssel 6x7; 8x9; 12x13; 13x14, 
Schlitzschraubendreher 3,0x80; 5,5x100, 
Inbusschlüssel 2,5, 
Kreuzschlitzschraubendreher Gr.1, 
Rolltasche aus strapazierfähigen PVC.

Abmessungen 400x320 mm (LxB)

Gewicht 620 g
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Schraubendreher TX10

Materialnummer	 R900043942

TORX - Schraubendreher, Größe T10, Handgriff aus Kunststoff.

Länge 200 mm   

Gewicht 30 g

Kabelbinder l = 130 mm, Verpackungseinheit: 50

Materialnummer	 1821025000

Kabelbinder zum Befestigen von Rohren oder Leitungen.

Länge 130 mm  

Gewicht 72 g

Liefermenge 50 Stück

Klebe-Etikett, Verpackungseinheit: 100

Materialnummer	 1829929200

Selbstklebe-Etiketten zur Beschriftung der im Pneumatiksystem 
verwendeten Komponenten, mit Bleistift und Kugelschreiber be-
schreibbar, leicht formbar, verwendeter Haftkleber ist wasserbe-
ständig. 
100 Klebeetiketten auf Bogen.

Abmessungen 15x6 mm (LxB)

Gewicht 6 g

Liefermenge 100 Stück
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Materialnummern-Übersicht

1821025000 144Kabelbinder l = 130 mm, Verpackungs-
einheit: 50

1823219007 139Schaltnocken Stahl M10 x 1,25

1823391390 143Rohrschneider

1823391651 143Lösewerkzeug

1827001988 125Meldeleuchte 24 V

1827001991 125Elektrischer Tastschalter, 1 Öffner, 1 
Schließer

1827001992 125Elektrischer Knebelschalter, 1 Öffner, 
1 Schließer

1827003005 130Anschlussleitung 1500 mm, rot und 
blau

1827003025 143Werkzeugsatz für Pneumatik

1827003031 134Elektrische Leitung blau 0,75 mm², 
25 m

1827003037 134Brücke für Reihenklemme

1827003098 96Schnellentlüftungsventil G1/8

1827003124 139Gerade Verschraubung M5, mit Rück-
schlagventil, 4 mm

1827003142 134Klemmenbezeichnung 01-40

1827003212 128Messleitung 250 mm, rot

1827003213 128Messleitung 250 mm, blau

1827003214 128Messleitung 250 mm, schwarz

1827003215 128Messleitung 500 mm, rot

1827003216 128Messleitung 500 mm, blau

1827003217 128Messleitung 500 mm, schwarz

1827003218 129Messleitung 1000 mm, rot

1827003219 129Messleitung 1000 mm, blau

1827003220 129Messleitung 1000 mm, schwarz

1827003221 86Adapter für elektrischen Zylinder-
schalter

1827003224 87Näherungsschalter, pneumatisch, mit 
Halter

1827003299 61Nutenplatte 565 x 700 x 30 mm

1827003349 141Verlängerung Löseschieber

1827003351 142Verbindungsstange für Snap-In

1827003352 126Gerätedose mit LED Form A

1827003353 126Gerätedose mit LED Form B

1827003354 126Gerätedose mit LED Form C

1827003355 127Gerätedose P/E Form A

1827003371 84Einfachwirkender Zylinder, d = 25 mm, 
h = 50 mm

1827003372 84Doppeltwirkender Zylinder, d = 25 mm, 
h = 100 mm

1827003374 943/2-Wegeventil G1/8, mit Federrück-
stellung

1827003375 943/2-Wegeventil G1/8, Impuls

1827003379 102Drosselrückschlagventil G1/8

1827003381 96Schnellentlüftungsventil G1/4

1827003382 103Wechselventil G1/8, ODER

1827003383 103Zweidruckventil M5, UND

1827003386 105Druckregler G1/8, 0,5 bis 10 bar

1827003388 973/2-Wegeventil M5, einstellbar, 2 bis 
8 bar

1827003392 883/2-Wegeventil M5, Taster

1827003393 883/2-Wegeventil G1/8, Taster

1827003394 893/2-Wegeventil M5, Knebel

1827003395 893/2-Wegeventil G1/8, Not-Aus

1827003396 895/2-Wegeventil G1/8, Taster

1827003397 905/2-Wegeventil G1/8, Knebel

1827003399 923/2-Wegeventil M5, Tastrolle

1827003400 923/2-Wegeventil G1/8, Tastrolle
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1827003401 923/2-Wegeventil M5, Leerrücklaufrolle

1827003402 933/2-Wegeventil G1/8, Leerrücklaufrolle

1827003404 111Summenzähler pneumatisch, 6-stellig

1827003406 107Manometer 0 bis 10 bar

1827003407 107Manometer 0 bis 2,5 bar

1827003408 107Manometer -1 bis 0 bar

1827003410 105Wartungseinheit mit Druckregler, Filter 
und 3/2-Wegeventil, 0,5 bis 10 bar

1827003411 112Pneumatikverteiler, 6-fach

1827003412 983/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, M5, 
mit Federrückstellung

1827003421 121Elektrischer Grenztaster mit Rollen-
hebel

1827003422 122Sensor induktiv

1827003423 122Sensor kapazitiv

1827003424 123Sensor optisch

1827003428 108Mechanischer Druckschalter, 1 bis 
16 bar

1827003434 108Mechanischer Druckschalter, -1 bis 
0 bar

1827003436 131Kabelsatz BIBB Elektro-Pneumatik

1827003437 86Elektrischer Zylinderschalter mit 
Adapter

1827003455 140Trägerplatte Snap-In, LO

1827003456 141Trägerplatte Snap-In mit Langlöchern 
LO

1827003457 141Trägerplatte Snap-In

1827003464 129Messleitung 1500 mm, rot

1827003465 129Messleitung 1500 mm, blau

1827003466 129Messleitung 1500 mm, schwarz

1827003469 903/2-Wegeventil G1/8, Knebel

1827003550 34Gerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik 
- manuell/pneumatisch betätigte 
Ventile nach PAL“, komplett

1827003551 37Erweiterungsgerätesatz für DS3/
WS200 „Pneumatik - elektrisch betäti-
gte Ventile nach PAL“

1827003553 113Klemmleiste 5-fach mit Kennzeich-
nungsschild PAL

1827003557 913/2-Wegeventil G1/8, Knebel, PAL

1827003558 133Trägerwinkel 4-fach

1827003559 135Reihenklemme 35-fach

1827003560 133Hutschiene 250 mm

1827003561 135Kabelkanal 200 mm

1827003562 135Kabelkanal 235 mm

1827003564 135Kabelkanal 300 mm

1827003566 135Kabelkanal 400 mm

1827003567 135Kabelkanal 500 mm

1827003569 121Elektrischer Grenztaster mit Rollen-
hebel nach PAL

1827003570 87Zylinderschalter mit Halter, PAL

1827003574 113Klemmleiste 5-fach

1827003577 112Pneumatikverteiler, 6-fach mit 
3/2-Wegeventil, PAL

1827003700 59Fahrbare Arbeitsstation DS3, montiert, 
inkl. Verpackung

1827003703 64Halterung für Elektrobaugruppen

1827003705 68Schreibauflage

1827003721 64Infotafel

1827003722 69Lappenhalter

1827003724 65Netzanschlusskabel für Deutschland, 
3 m

1827003725 64Bildschirm-Tragarm

1827003740 66Netzteil 115VAC/24VDC für DS3 und 
DS4

1827003742 66Netzanschlusskabel für USA, 2 m
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1827008426 70Kompressor 230 V, mit Zubehör

1829929200 144Klebe-Etikett, Verpackungseinheit: 100

R900016169 133Aderendhuelse 0,75-L2= 7,9mm Kragen 
GR, Verpackungseinheit: 100

R900043942 144Schraubendreher TX10

R900703147 120Bedienmodul, Netzteil, 230V/5A, 42TE

R900891177 91Kupplungsstecker mit 2/2-Wegeventil

R901198698 132Verbindungskabel 26-polig, 1:1

R901229673 120Tischnetzteil 230VAC/0-30VDC

R901385277 50Zubehörsatz Pneumatik, in L-Boxx

R901385290 945/2-Wegeventil G1/8, mit Federrück-
stellung, pneumatisch betätigt

R901385291 955/2-Wegeventil G1/8, Impuls, pneuma-
tisch betätigt

R901385292 955/3-Wegeventil G1/8, mit Sperrmittel-
stellung, pneumatisch betätigt

R901385293 985/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8, mit Federrückstellung

R901385294 995/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8, Impuls

R901385295 995/3-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8, mit Sperrmittelstellung

R901385296 1005/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8, mit Federrückstellung, PAL

R901385297 1015/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8, Impuls, PAL

R901386901 26Gerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik 
- elektrisch betätigte Ventile (BIBB, 
1-16)“, komplett in L-Boxx

R901386902 24Erweiterungsgerätesatz für DS3/
WS200 „Pneumatik - elektrisch betäti-
gte Ventile (BIBB, 1-16)“, in L-Boxx

R901386903 28Gerätesatz „Elektrik für DS3 Pneumatik 
– elektrisch betätigte Ventile (BIBB 
1-16)“, in L-Boxx

R901386904 30Gerätesatz „Elektrik für WS200 Pneu-
matik – elektrisch betätigte Ventile 
(BIBB 1-16)“, ohne E/A-Modul, in 
L-Boxx

R901386905 32Gerätesatz „Elektrik für WS200 Pneu-
matik – elektrisch betätigte Ventile 
(BIBB 1-16)“, mit E/A-Modul, in L-Boxx

R901395757 138Kunststoffschlauch 4 x 0,75, PU, 
schwarz, Verpackungseinheit: 10 m

R901407752 17Übungsbücher „Pneumatik – Manuelle/
pneumatische Betätigung (nach BIBB, 
Übungen 1 bis 11)“

R901407757 22Übungsbücher „Pneumatik – Elektri-
sche Betätigung (nach BIBB, Übungen 
1 bis 16)“

R901414298 111Vorwahlzähler pneumatisch, subtrahie-
rend

R901415752 59Fahrbare Arbeitsstation DS3, mit 
Halterung für Elektrobaugruppen, mit 
Netzteil und Anschlusskabel, montiert, 
inkl. Verpackung

R901430355 63Lochbleche für Container

R901431804 42Gerätesatz Pneumatik für DS3/WS200 
„Pneumatik - Regelungstechnik“ 
komplett

R901431806 46Erweiterungsgerätesatz für DS3/
WS200 von „Pneumatik - elektrisch 
betätigte Ventile (BiBB 1-16)“ nach 
„Pneumatik - Regelungstechnik“

R901431807 48Erweiterungsgerätesatz Elektrik für 
WS200/DS3 von „Pneumatik - elek-
trisch betätigte Ventile (BiBB 1-16)“ 
nach „Pneumatik - Regelungstechnik“

R901431808 44Gerätesatz Elektrik für WS200/DS3 
„Pneumatik - Regelungstechnik“, 
komplett

R911170784 136Analoges Eingangsmodul, 2-fach

R911170786 136Analoges Ausgangsmodul, 2-fach

R913038027 137Digital-Multimeter VC175

R961000168 61Nutenplatte 1130 x 700 x 30 mm

R961000170 65Netzteil 230VAC/24VDC für DS3 und 
DS4

R961000171 67Steckdosenleistenset, Deutschland

R961000287 62Rollcontainer

R961000439 67Steckdosenleistenset CH

R961000563 62Schubladeneinteilungssortiment 
100 mm
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R961000564 63Schubladeneinteilungssortiment 
150 mm

R961000568 63Antirutschmatte

R961002281 140Trägerplatte Snap-In mit Langlöchern 
LU

R961002283 140Trägerplatte Snap-In mit Langlöchern 
LU

R961002699 124Relaissockel

R961002709 124Relais mit 3 Wechsler

R961002710 124Zeitrelais anzug oder abfallverzögert

R961003081 104Ventilträgersystem, Profibus DP

R961003214 85Lastsimulator d = 25 mm, h = 100 mm, 
m = 3,4 kg

R961003221 69Satz Gummifüße für Nutenplatte

R961003826 56Freistehender Geräteträger EcoDesk

R961003948 109Druckschalter 0 bis 16 bar

R961003950 106Druckregelventil ED02, pneumatisch 
betätigt

R961003964 71Kompressor 110 V, mit Zubehör

R961003980 87Zylinderschalter, elektronisch, mit 
3-poligem Kabel (kurzschlussfest)

R961004089 142Snap-In, Ausführung rechts, mit 
Schraube

R961004090 142Snap-In, Ausführung links, mit 
Schraube

R961004144 68Kabelhalter der WS290 für 50 Messlei-
tungen

R961004419 41Lehrerhandbuch „Pneumatik - Rege-
lungstechnik“

R961004426 84Octagonzylinder DWZ, d = 25 mm, h = 
100 mm

R961004432 118Bedienmodul mit Soll-Istwertanzeige 
und 2 Digitalvoltmeter in 49 TE Box

R961004464 104Ventilträgersystem, Multipol

R961004467 136Interface-Modul Profibus FLSPBM12DI-
O8/8M12

R961005661 60Fahrbare Arbeitsstation DS3, Bausatz

R961006487 85Doppeltwirkender Zylinder d = 25 mm, 
h = 100 mm, mit Wegmesssystem SM6

R961007739 138Kunststoffschlauch 6,0 x 1,05, PU, 
schwarz, Verpackungseinheit: 2 m

R961007740 138Kunststoffschlauch 6,0 x 1,05, PU, 
schwarz, Verpackungseinheit: 8 m

R961007769 119Bedienmodul Sollwertvorgabe + 
Adapter in 49TE-Box

R961007770 119Bedienmodul Sollwertmodul + 
Schalter/Taster-Box in 49TE-Box

R961007862 68Steckdosenleistenset US

R961008278 972/2-Wegeventil, zeitverzögert, 2 bis 
30 s

R961008378 1002x 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8

R961008790 117Vorwahlzähler TS-PC 601

R961008838 102Rückschlagventil, entsperrbar 

R961008854 57Arbeitsstation WS200 Pneumatik, 
doppelseitig für max. 4 Schüler - mon-
tiert, inkl. Verpackung

R961008919 132Kabelsatz 3-pol., 4 mm, L = 1,5 m

R961008951 110Vakuumgreifer TS-EBS

R961008981 120Netzteil 230V/10A

R961009258 58Arbeitsstation WS200 Hydraulik, 
einseitig und Pneumatik für 1-2 Schüler 
- montiert, inkl. Verpackung

R961009533 137Gitter für WS200

R961009602 114Relais Gehäusevariante, 4 Wechsler-
kontakte

R961009603 115Relais Gehäusevariante, anzugverzö-
gert, 1 Schließerkontakt, 1 
Öffnerkontakt

R961009604 115Relais Gehäusevariante, 
abfallverzögert, 1 Schließerkontakt, 1 
Öffnerkontakt

R961009614 116Verteiler Gehäusevariante, 10-fach

R961009616 116Anzeigeeinheit Gehäusevariante, 
Anzeige 4x optisch, 1x akustisch
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R961009618 116Schaltelement Gehäusevariante, 
1 Schalter + 2 Taster, 3 Schließerkon-
takte, 3 Öffnerkontakte

R961009620 117Schaltelement Gehäusevariante, 
Not-Aus, 1 Schalter, 1 Schließerkontakt, 
1 Öffnerkontakt

R961009622 118Ein/Ausgabeeinheit Gehäusevariante, 
Adapter für 16 Signale, mit Laborbuch-
sen und 26-pol. D-Stecker, 24 V DC, 4 A

R961009675 114Bedieneinheit Gehäusevariante - 
BiBB-Modul + E-/A-Modul

R961009678 114Bedieneinheit Gehäusevariante 
BiBB-Modul

R961009683 883/2-Wegeventil G1/8, mit Taster, 
unbetätigt geöffnet 

R961009687 19Gerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik 
– manuell/pneumatisch betätigte 
Ventile (BIBB 1-11)“ komplett, in L-Boxx
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R961008278 972/2-Wegeventil, zeitverzögert, 2 bis 
30 s

R961008378 1002x 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8

1827003375 943/2-Wegeventil G1/8, Impuls

1827003469 903/2-Wegeventil G1/8, Knebel

1827003557 913/2-Wegeventil G1/8, Knebel, PAL

1827003402 933/2-Wegeventil G1/8, Leerrücklaufrolle

1827003374 943/2-Wegeventil G1/8, mit Federrück-
stellung

R961009683 883/2-Wegeventil G1/8, mit Taster, 
unbetätigt geöffnet 

1827003395 893/2-Wegeventil G1/8, Not-Aus

1827003393 883/2-Wegeventil G1/8, Taster

1827003400 923/2-Wegeventil G1/8, Tastrolle

1827003388 973/2-Wegeventil M5, einstellbar, 2 bis 
8 bar

1827003394 893/2-Wegeventil M5, Knebel

1827003401 923/2-Wegeventil M5, Leerrücklaufrolle

1827003392 883/2-Wegeventil M5, Taster

1827003399 923/2-Wegeventil M5, Tastrolle

1827003412 983/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, M5, 
mit Federrückstellung

R901385291 955/2-Wegeventil G1/8, Impuls, pneuma-
tisch betätigt

1827003397 905/2-Wegeventil G1/8, Knebel

R901385290 945/2-Wegeventil G1/8, mit Federrück-
stellung, pneumatisch betätigt

1827003396 895/2-Wegeventil G1/8, Taster

R901385294 995/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8, Impuls

R901385297 1015/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8, Impuls, PAL

R901385293 985/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8, mit Federrückstellung

R901385296 1005/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8, mit Federrückstellung, PAL

R901385292 955/3-Wegeventil G1/8, mit Sperrmittel-
stellung, pneumatisch betätigt

R901385295 995/3-Wegeventil, elektrisch betätigt, 
G1/8, mit Sperrmittelstellung

1827003221 86Adapter für elektrischen Zylinder-
schalter

R900016169 133Aderendhuelse 0,75-L2= 7,9mm Kragen 
GR, Verpackungseinheit: 100

R911170786 136Analoges Ausgangsmodul, 2-fach

R911170784 136Analoges Eingangsmodul, 2-fach

1827003005 130Anschlussleitung 1500 mm, rot und 
blau

R961000568 63Antirutschmatte

R961009616 116Anzeigeeinheit Gehäusevariante, 
Anzeige 4x optisch, 1x akustisch

R961009258 58Arbeitsstation WS200 Hydraulik, 
einseitig und Pneumatik für 1-2 Schüler 
- montiert, inkl. Verpackung

R961008854 57Arbeitsstation WS200 Pneumatik, 
doppelseitig für max. 4 Schüler - mon-
tiert, inkl. Verpackung

R961009675 114Bedieneinheit Gehäusevariante - 
BiBB-Modul + E-/A-Modul

R961009678 114Bedieneinheit Gehäusevariante 
BiBB-Modul

R961004432 118Bedienmodul mit Soll-Istwertanzeige 
und 2 Digitalvoltmeter in 49 TE Box

R961007770 119Bedienmodul Sollwertmodul + 
Schalter/Taster-Box in 49TE-Box

R961007769 119Bedienmodul Sollwertvorgabe + 
Adapter in 49TE-Box

R900703147 120Bedienmodul, Netzteil, 230V/5A, 42TE

1827003725 64Bildschirm-Tragarm

1827003037 134Brücke für Reihenklemme

R913038027 137Digital-Multimeter VC175

R961006487 85Doppeltwirkender Zylinder d = 25 mm, 
h = 100 mm, mit Wegmesssystem SM6

1827003372 84Doppeltwirkender Zylinder, d = 25 mm, 
h = 100 mm

1827003379 102Drosselrückschlagventil G1/8
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R961003950 106Druckregelventil ED02, pneumatisch 
betätigt

1827003386 105Druckregler G1/8, 0,5 bis 10 bar

R961003948 109Druckschalter 0 bis 16 bar

R961009622 118Ein/Ausgabeeinheit Gehäusevariante, 
Adapter für 16 Signale, mit Laborbuch-
sen und 26-pol. D-Stecker, 24 V DC, 4 A

1827003371 84Einfachwirkender Zylinder, d = 25 mm, 
h = 50 mm

1827003031 134Elektrische Leitung blau 0,75 mm², 
25 m

1827003421 121Elektrischer Grenztaster mit Rollen-
hebel

1827003569 121Elektrischer Grenztaster mit Rollen-
hebel nach PAL

1827001992 125Elektrischer Knebelschalter, 1 Öffner, 
1 Schließer

1827001991 125Elektrischer Tastschalter, 1 Öffner, 1 
Schließer

1827003437 86Elektrischer Zylinderschalter mit 
Adapter

R901431807 48Erweiterungsgerätesatz Elektrik für 
WS200/DS3 von „Pneumatik - elek-
trisch betätigte Ventile (BiBB 1-16)“ 
nach „Pneumatik - Regelungstechnik“

R901386902 24Erweiterungsgerätesatz für DS3/
WS200 „Pneumatik - elektrisch betäti-
gte Ventile (BIBB, 1-16)“, in L-Boxx

1827003551 37Erweiterungsgerätesatz für DS3/
WS200 „Pneumatik - elektrisch betäti-
gte Ventile nach PAL“

R901431806 46Erweiterungsgerätesatz für DS3/
WS200 von „Pneumatik - elektrisch 
betätigte Ventile (BiBB 1-16)“ nach 
„Pneumatik - Regelungstechnik“

R961005661 60Fahrbare Arbeitsstation DS3, Bausatz

R901415752 59Fahrbare Arbeitsstation DS3, mit 
Halterung für Elektrobaugruppen, mit 
Netzteil und Anschlusskabel, montiert, 
inkl. Verpackung

1827003700 59Fahrbare Arbeitsstation DS3, montiert, 
inkl. Verpackung

R961003826 56Freistehender Geräteträger EcoDesk

1827003124 139Gerade Verschraubung M5, mit Rück-
schlagventil, 4 mm

1827003352 126Gerätedose mit LED Form A

1827003353 126Gerätedose mit LED Form B

1827003354 126Gerätedose mit LED Form C

1827003355 127Gerätedose P/E Form A

R901386903 28Gerätesatz „Elektrik für DS3 Pneumatik 
– elektrisch betätigte Ventile (BIBB 
1-16)“, in L-Boxx

R901386905 32Gerätesatz „Elektrik für WS200 Pneu-
matik – elektrisch betätigte Ventile 
(BIBB 1-16)“, mit E/A-Modul, in L-Boxx

R901386904 30Gerätesatz „Elektrik für WS200 Pneu-
matik – elektrisch betätigte Ventile 
(BIBB 1-16)“, ohne E/A-Modul, in 
L-Boxx

R901431808 44Gerätesatz Elektrik für WS200/DS3 
„Pneumatik - Regelungstechnik“, 
komplett

R901386901 26Gerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik 
- elektrisch betätigte Ventile (BIBB, 
1-16)“, komplett in L-Boxx

R961009687 19Gerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik 
– manuell/pneumatisch betätigte 
Ventile (BIBB 1-11)“ komplett, in L-Boxx

1827003550 34Gerätesatz für DS3/WS200 „Pneumatik 
- manuell/pneumatisch betätigte 
Ventile nach PAL“, komplett

R901431804 42Gerätesatz Pneumatik für DS3/WS200 
„Pneumatik - Regelungstechnik“ 
komplett

R961009533 137Gitter für WS200

1827003703 64Halterung für Elektrobaugruppen

1827003560 133Hutschiene 250 mm

1827003721 64Infotafel

R961004467 136Interface-Modul Profibus FLSPBM12DI-
O8/8M12

1821025000 144Kabelbinder l = 130 mm, Verpackungs-
einheit: 50

R961004144 68Kabelhalter der WS290 für 50 Messlei-
tungen
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1827003561 135Kabelkanal 200 mm

1827003562 135Kabelkanal 235 mm

1827003564 135Kabelkanal 300 mm

1827003566 135Kabelkanal 400 mm

1827003567 135Kabelkanal 500 mm

R961008919 132Kabelsatz 3-pol., 4 mm, L = 1,5 m

1827003436 131Kabelsatz BIBB Elektro-Pneumatik

1829929200 144Klebe-Etikett, Verpackungseinheit: 100

1827003142 134Klemmenbezeichnung 01-40

1827003574 113Klemmleiste 5-fach

1827003553 113Klemmleiste 5-fach mit Kennzeich-
nungsschild PAL

R961003964 71Kompressor 110 V, mit Zubehör

1827008426 70Kompressor 230 V, mit Zubehör

R901395757 138Kunststoffschlauch 4 x 0,75, PU, 
schwarz, Verpackungseinheit: 10 m

R961007739 138Kunststoffschlauch 6,0 x 1,05, PU, 
schwarz, Verpackungseinheit: 2 m

R961007740 138Kunststoffschlauch 6,0 x 1,05, PU, 
schwarz, Verpackungseinheit: 8 m

R900891177 91Kupplungsstecker mit 2/2-Wegeventil

1827003722 69Lappenhalter

R961003214 85Lastsimulator d = 25 mm, h = 100 mm, 
m = 3,4 kg

R961004419 41Lehrerhandbuch „Pneumatik - Rege-
lungstechnik“

R901430355 63Lochbleche für Container

1823391651 143Lösewerkzeug

1827003406 107Manometer 0 bis 10 bar

1827003407 107Manometer 0 bis 2,5 bar

1827003408 107Manometer -1 bis 0 bar

1827003434 108Mechanischer Druckschalter, -1 bis 
0 bar

1827003428 108Mechanischer Druckschalter, 1 bis 
16 bar

1827001988 125Meldeleuchte 24 V

1827003219 129Messleitung 1000 mm, blau

1827003218 129Messleitung 1000 mm, rot

1827003220 129Messleitung 1000 mm, schwarz

1827003465 129Messleitung 1500 mm, blau

1827003464 129Messleitung 1500 mm, rot

1827003466 129Messleitung 1500 mm, schwarz

1827003213 128Messleitung 250 mm, blau

1827003212 128Messleitung 250 mm, rot

1827003214 128Messleitung 250 mm, schwarz

1827003216 128Messleitung 500 mm, blau

1827003215 128Messleitung 500 mm, rot

1827003217 128Messleitung 500 mm, schwarz

1827003224 87Näherungsschalter, pneumatisch, mit 
Halter

1827003724 65Netzanschlusskabel für Deutschland, 
3 m

1827003742 66Netzanschlusskabel für USA, 2 m

1827003740 66Netzteil 115VAC/24VDC für DS3 und 
DS4

R961008981 120Netzteil 230V/10A

R961000170 65Netzteil 230VAC/24VDC für DS3 und 
DS4

R961000168 61Nutenplatte 1130 x 700 x 30 mm

1827003299 61Nutenplatte 565 x 700 x 30 mm

R961004426 84Octagonzylinder DWZ, d = 25 mm, h = 
100 mm

1827003411 112Pneumatikverteiler, 6-fach



� Verzeichnisse | Trainingssysteme Pneumatik 
� Index

� 153

Benennung Materialnummer SeiteBenennung Materialnummer Seite

� Bosch Rexroth AG, 11.2015, R999000217

K
om

p
on

en
te

n,
 Z

ub
eh

ör
 u

nd
E

rs
at

zt
ei

le
B

es
te

llb
ei

sp
ie

le
A

rb
ei

ts
st

at
io

ne
n

Le
rn

th
em

en
D

ri
ve

 &
 C

on
tr

ol
 A

ca
d

em
y

Benennung Materialnummer Seite

1827003577 112Pneumatikverteiler, 6-fach mit 
3/2-Wegeventil, PAL

1827003559 135Reihenklemme 35-fach

R961009602 114Relais Gehäusevariante, 4 Wechsler-
kontakte

R961009604 115Relais Gehäusevariante, 
abfallverzögert, 1 Schließerkontakt, 1 
Öffnerkontakt

R961009603 115Relais Gehäusevariante, anzugverzö-
gert, 1 Schließerkontakt, 1 
Öffnerkontakt

R961002709 124Relais mit 3 Wechsler

R961002699 124Relaissockel

1823391390 143Rohrschneider

R961000287 62Rollcontainer

R961008838 102Rückschlagventil, entsperrbar 

R961003221 69Satz Gummifüße für Nutenplatte

R961009618 116Schaltelement Gehäusevariante, 
1 Schalter + 2 Taster, 3 Schließerkon-
takte, 3 Öffnerkontakte

R961009620 117Schaltelement Gehäusevariante, 
Not-Aus, 1 Schalter, 1 Schließerkontakt, 
1 Öffnerkontakt

1823219007 139Schaltnocken Stahl M10 x 1,25

1827003381 96Schnellentlüftungsventil G1/4

1827003098 96Schnellentlüftungsventil G1/8

R900043942 144Schraubendreher TX10

1827003705 68Schreibauflage

R961000563 62Schubladeneinteilungssortiment 
100 mm

R961000564 63Schubladeneinteilungssortiment 
150 mm

1827003422 122Sensor induktiv

1827003423 122Sensor kapazitiv

1827003424 123Sensor optisch

R961004090 142Snap-In, Ausführung links, mit 
Schraube

R961004089 142Snap-In, Ausführung rechts, mit 
Schraube

R961000439 67Steckdosenleistenset CH

R961007862 68Steckdosenleistenset US

R961000171 67Steckdosenleistenset, Deutschland

1827003404 111Summenzähler pneumatisch, 6-stellig

R901229673 120Tischnetzteil 230VAC/0-30VDC

1827003457 141Trägerplatte Snap-In

1827003456 141Trägerplatte Snap-In mit Langlöchern 
LO

R961002283 140Trägerplatte Snap-In mit Langlöchern 
LU

R961002281 140Trägerplatte Snap-In mit Langlöchern 
LU

1827003455 140Trägerplatte Snap-In, LO

1827003558 133Trägerwinkel 4-fach

R901407757 22Übungsbücher „Pneumatik – Elektri-
sche Betätigung (nach BIBB, Übungen 
1 bis 16)“

R901407752 17Übungsbücher „Pneumatik – Manuelle/
pneumatische Betätigung (nach BIBB, 
Übungen 1 bis 11)“

R961008951 110Vakuumgreifer TS-EBS

R961004464 104Ventilträgersystem, Multipol

R961003081 104Ventilträgersystem, Profibus DP

R901198698 132Verbindungskabel 26-polig, 1:1

1827003351 142Verbindungsstange für Snap-In

1827003349 141Verlängerung Löseschieber

R961009614 116Verteiler Gehäusevariante, 10-fach

R901414298 111Vorwahlzähler pneumatisch, subtrahie-
rend

R961008790 117Vorwahlzähler TS-PC 601
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1827003410 105Wartungseinheit mit Druckregler, Filter 
und 3/2-Wegeventil, 0,5 bis 10 bar

1827003382 103Wechselventil G1/8, ODER

1827003025 143Werkzeugsatz für Pneumatik

R961002710 124Zeitrelais anzug oder abfallverzögert

R901385277 50Zubehörsatz Pneumatik, in L-Boxx

1827003383 103Zweidruckventil M5, UND

1827003570 87Zylinderschalter mit Halter, PAL

R961003980 87Zylinderschalter, elektronisch, mit 
3-poligem Kabel (kurzschlussfest)
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Ihre lokalen Ansprechpartner finden Sie unter:
www.boschrexroth.de/kontakt

Bosch Rexroth AG
Drive & Control Academy
Bahnhofplatz 2
97070 Würzburg
Tel.: +49 (0) 9352 18-1920
Fax.: +49 (0) 9352 18-6882
Email: academy@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.com/academy

R999000217(2015-11)
ersetzt: R9990002172014-12/DE
© Bosch Rexroth AG 2015
Änderungen vorbehalten!

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung.
Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über 
eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatz-
zweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den 
Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, 
dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und
Alterungsprozess unterliegen.
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